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Udaje o vyrobku

ROZMERY A HMOTNOST

Délka 1000 mm
Sitka 750 mm
Tloustka 15mm
Hmotnost 5kg [ m?
Prirezy Na objednavku

VLASTNOSTI

Material Mikroporézni EPDM (pryZovy polymer s aditivy, odolny chemikaliim)
Stalé zatizeni < 0,08 N/mm?
Stalé + dynamické zatizeni < 0,15N/mm?

Zatézovaci maxima (zfidka a kratkodobé) | < 0,5N/mm?

Teplotni odolnost -40°C + 100°C
Trida reakce na ohen B2 dle DIN 4102 (normalné hoflavy)
Nasakavost < 2%

Vlastni frekvence

30 KRIVKY VLASTNi FREKVENCE

Na obrazku je znazornéna vlastni frekvence jednohmo-
25 tového systému s loziskem Cisador® 80 jako pruzinovym

prvkem, buzeného amplitudou rychlosti vibraci 1 mm/s.
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Dynamicka tuhost v zavislosti na budici frekvenci (lozZisko tloustky 15 mm)
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KRIVKY DYNAMICKE TUHOSTI

Diagramy ukazuji dynamickou tuhost loZiska buzeného
amplitudou rychlosti vibraci 1 mm/s pro riizna svisla
tlakova napéti.
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Dynamicka tuhost v zavislosti na budici frekvenci (lozisko tloustky 30 mm)
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Dynamicka tuhost v zavislosti na budici frekvenci (lozZisko tloustky 45 mm)

T 0,040 KRIVKY DYNAMICKE TUHOSTI
e J
= 0.035 Diagramy ukazuji dynamické tuhosti loZisek buzenych
N amplitudou rychlosti vibraci 1 mm/s pro rlizna svisla
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Dynamicka tuhost v zavislosti na budici frekvenci (lozisko tloustky 60 mm)
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Ztratovy Cinitel
0,40 . L
KRIVKA ZTRATOVEHO CINITELE
0,35 Ztratovy Cinitel je méfitkem ztraty energie na cyklus

ve vibracnim systému. Hodnoty uvedené v diagramu
byly ziskany pomoci DMA analyzy metodou hlavni
krivky WLF pri referencni teploté 20°C, aby bylo mozné
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/ zachytit co nej3irsi frekvenéni rozsah.
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Stlaceni v zavislosti na tlakovém napéti
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/ KRIVKY STLACENI
Svisla deformace vyvolana pfenosem jednoosého tlaku.
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Modul pruznosti ve smyku
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e KRIVKA MODULU PRUZNOSTI
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= Diagram ukazuje modul pruZnosti ve smyku pro lozisko
Z Cisador® 80 tloustky 15 mm s amplitudou rychlosti

" //— vibraci 1 mm/s v zavislosti na frekvenci. U vét3ich

m— tlousték loziska byva modul pruznosti ve smyku niz3i.

DYNAMICKY MODUL PRUZNOSTI VE SMYKU G
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Obsah této publikace je vysledkem rozsahlé prace v oblasti vyzkumu a zku3enosti ziskanych pfi pouZivani této technologie. Veskeré informace jsou poskytovany podle nasich nejlepsich
znalosti; nepfedstavuji zaruku vlastnosti a nezbavuji uzivatele provadéni vlastnich kontrol, rovnéz s ohledem na vlastnicka prava tfetich stran. Odpovédnost za Skody, bez ohledu na typ
a pravni zaklad, je za rady uvedené v této publikaci vylouéena. Vyhrazujeme si pravo provadét technické zmény v priibéhu vyvoje produktu.
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