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JORDAHL® Konzoly pro lícové zdivo JVAeco+
Energeticky úsporné stavby jsou velkým tématem naší 
doby bez ohledu na to, zda se jedná o novostavby nebo 
sanace starých budov. Současně tu jsou ale také vysoké 
estetické požadavky na úpravu fasády. Nové konzoly pro 
lícové zdivo JORDAHL® JVAeco+ splní všechny požadavky 
– a to především tam, kde je nutný doklad o energetické 

situaci pláště budovy. V kombinaci s tepelnými manže-
tami JORDAHL® JTM dochází ke snížení tepelného mostu 
až o 80 %. Konzoly pro lícové zdivo JVAeco+ představují 
pro odborníky na stavební fyziku, projektanty energetic-
kých systémů nebo architekty aktuálně nejlepší systém 
konzol.

Výhody
 ■ vynikající tepelně technické vlastnosti
 ■  umožňují zohlednění tepelných mostů detailní metodou z energetického 
hlediska podle nařízení o úsporách energie (EnEV)

 ■  díky tomu nevznikají vysoké paušální indexy tepelných mostů 
∆UWB = 0,10 nebo ∆UWB = 0,05 

 ■ kreativní vytváření fasád i u  vysokých staveb
 ■ snadné vyrovnání tolerancí díky výškově nastavitelné hlavě konzoly
 ■ cenově výhodná montáž do zabetonovaných kotevních konzol JORDAHL®

Vlastnosti

Kostel sv. Marie v Schilligu. Oblé tvary stavby jsou výzvou, kterou museli odborníci společnosti 
JORDAHL při navrhování vzít v úvahu.

 ■  všeobecné schválení stavebního 
dozoru Z-21.8-1868

 ■ trvalá odolnost proti korozi
 ■ označení CE

Prověřené hodnoty
Na konzoly pro lícové zdivo JORDAHL® JVAeco+ se můžete spolehnout: Jejich 
nosnost prověřil Německý institut pro stavební techniku (Deutsches Institut 
für Bautechnik – DIBt). Ve stavebně technické specifi kaci Z-21.8-1868 vydané 
institutem DIBt je zahrnut i bodový činitel prostupnosti tepla (hodnota χ).

Konzola pro lícové zdivo JORDAHL® JVAeco+, konzola pro lícové zdivo 
s tepelně technickou optimalizací (vybrání ve spojovacím plechu) z 
vysokopevnostní nerezové oceli Lean Duplex 1.4362 s podrobným 
bodovým činitelem prostupnosti tepla podle stavebně technického 
schválení Z-21.8-1868.
Další technické popisy na stránkách www.ausschreiben.de

Inovativní konstrukce
 ■ vybrání ve spojovacím plechu značně redukuje tok tepla v průřezu
 ■  použití vysokopevnostní ušlechtilé oceli Lean Duplex umožňuje tepelně 
a staticky optimalizované konstrukce

 ■  tepelné manžety JORDAHL® JTM k dalšímu snížení tepelných ztrát ve 
vzduchové vrstvě u dvouplášťových vnějších zdí

Software
Samozřejmě vám nabídneme také 
software, který vám pomůže při návrhu 
konzol pro lícové zdivo JORDAHL® JVA-
eco+. Samozřejmě s uvedením všech 
hodnot χ, výstupem návrhu v souladu 
se stavebně technickou certifi kací a 
typovou zkouškou. Software je k dispo-
zici zdarma na stránkách 
www.jpcz.cz

Vzor technického popisu
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 ■  Sto let kvality „Made in Germany“ využívané ve 
stavebních projektech po celém světě

 ■  Výroba podléhá přísným kontrolám kvality v souladu 
s požadavky německých a evropských certifi kačních 
postupů

■  Interní procesy zajištění a řízení jakosti podle 
ISO 9001:2008

■  Rozsáhlá nabídka vynikajících kotevních a 
spojovacích prvků

■ Odpovídá současnému stavu nejmodernější techniky
 ■  Podpora zákazníků při realizaci efektivního 
stavebního záměru a při dodržení standardů kvality

 ■  Evropské technické schválení, všeobecné schválení 
stavebního dozoru a typové zkoušky produktů

Kromě konzol pro lícové zdivo JORDAHL® JVAeco+ vyrábíme 
také četné další inovované výrobky pro upevňovací, vyztu-
žovací a spojovací techniku a pro upevňování fasád, které 
se používají po celém světě. Déle než 100 let garantujeme 
nejvyšší kvalitativní a bezpečnostní standardy a nabízíme 
individuální zákaznická řešení na nejlepší úrovni.

Přesvědčivá bezpečnost a kvalita

Rozhodnutím pro výrobky značky JORDAHL jste vždy na 
správné adrese. Odborníci společnosti JORDAHL z našeho 
berlínského centra vývoje a služeb poskytují vysoce kva-
litní služby ať už v oblasti statických výpočtů, obecného 
technického poradenství a služeb nebo návrhu individu-
álních řešení. Naši kompetentní a zkušení zaměstnanci 
vždy drží krok s posledními novinkami moderní techniky 
a nabídnou vám nejmodernější, fl exibilní a individuální 
řešení čehokoliv, co budete potřebovat.

Kde najdete odborníky JORDAHL? Stačí napsat e-mail na 
adresu info@jpcz.cz nebo zavolat na číslo + 420 272 
700 701.

Přesvědčivé služby

Produkty JORDAHL

 ■  Odborná a cenově výhodná podpora při navrhování 
a dimenzování

 ■  Vynikající technické know-how týmu inženýrů s 
mezinárodními zkušenostmi

Přesvědčivý servis
 ■ Včasné dodávky přímo na místo určení

■  Cenově výhodné plánování a podpora při technickém 
zpracování

■ Specifi cká zákaznická řešení a projektové poradenství
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JORDAHL GmbH
Nobelstr. 51

12057 Berlin
Německo

Tel +49 30 68283-433
Fax +49 30 68283-498

www.jordahl.de
info@jordahl.de

JORDAHL & PFEIFER
Stavební technika, s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
Tel +420 272 700 701
Fax +420 272 700 704
www.jpcz.cz
info@jpcz.cz




