






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N175

31 | Verzinken
Alle Schnitt- und Trennstellen sind bauseitig mit Kaltzink-
farbe (KZF) oder Kaltzinkspray (KZS) nach dem Ent-
graten zu verzinken.

30 | Schneid- und Trennarbeiten
Schneid- und Trennarbeiten unter größter Vorsicht und 
unter Beachtung des Arbeitsschutzes durchführen.

29 | Trennsteg
Trennsteg (WPTR) 3 mal verschrauben (vorne, mittig, 
hinten).

28 | Weitspannkabelrinnenendblech
Weitspannkabelrinnenendblech (WPREB) auf Rinnenbo-
den bis Anschlag schieben und verschrauben.

27 | Klammern
Aufgeständerte Deckel an Weitspannkabelrinnenformtei-
len (WPBD, WPAD oder WPKD) mit Deckelklammern 
(WPFDKA) an allen Bohrungen der Deckel verschrau-
ben.

26 | Klammern
Deckel an Weitspannkabelrinnenformteilen (WPBD, 
WPAD oder WPKD) mit Deckelklammern (WPFDK) an 
allen Bohrungen der Deckel verschrauben.

25 | Deckelklammern 
Aufgeständerte Deckel (WPD) mit  Deckelklammern 
(WPD-K und  WPD-A) im Abstand von 100 mm von den 
 Deckelenden und in der Mitte der  Deckel sichern. 
(6 Stück / 3m)
Bei windexponierten Bereichen muss die Anzahl der 
Deckelklammern auf mindestens 10 Stk. erhöht werden.

Weitspannkabelrinnen WPR
Montageanleitung

N164

24 | Deckel
Deckel (WPD) mit Deckelklammern (WPD-K) im Abstand 
von 100 mm von den Deckelenden und in der Mitte der 
Deckel sichern. (6 Stück / 3m)
Bei windexponierten Bereichen muss die Anzahl der 
Deckelklammern auf mindestens 10 Stk. erhöht werden.

23 | Anbauabzweig
Anschlusskabelrinne mit Bodenverbinder (VB) in den 
Anbauabzweig (WPRAA) einschieben und je Holm 
4-fach verschrauben.

22 | Anbauabzweig
Anbauabzweig (WPRAA) ansetzen und je Holmseite 
4-fach verschrauben.

21 | Anbauabzweig
Bei Einbau von Anbauabzweigen (WPRAA), den Holm 
der Weitspannkabelrinne in einer Breite B = Anschluss-
kabelrinnenbreite + 900 mm bodenbündig ausschneiden 
(H = 23 mm).

20 | vertikale Richtungsänderung
Anschlusskabelrinne in die Seitenverbinder (WPVV) ein-
schieben und je Holm 4-fach verschrauben. An Weit-
spannkabelrinnenenden oder o� enen Richtungsände-
rungen ein Weitspannrinnenendblech (WPREB) in den 
Boden der Weitspannkabelrinne einschieben und mit- 
einander verschrauben.

19 | vertikale Richtungsänderung
Bei vertikaler Richtungsänderung beide Seitenverbinder 
(WPVV) auf den erforderlichen Winkel bauseits justieren 
und verschrauben, in die Holme der Weitspannkabel-
rinne einschieben und je Holm 4-fach verschrauben. Der 
maximale Abstand von 300 mm, bezogen auf Weit-
spannrinnenende und Konsole, ist einzuhalten.

18 | Bodenverbinder
Bodenverbinder (VB) im Boden der Weitspannkabelrinne 
aufstecken, Anschlusskabelrinne in die Seitenverbinder 
(WPVH) einschieben und je Holm 4-fach verschrauben.

17 | Seitenverbinder
Beide Seitenverbinder (WPVH) auf den erforderlichen 
Winkel bauseits biegen, in die Holme der Weitspannka-
belrinne einschieben und je Holm 4-fach verschrauben. 
Der maximaler Abstand von 300 mm, bezogen auf Weit-
spannrinnenende und Konsole, ist einzuhalten.

16 | horizontale Richtungsänderung
Horizontale Richtungsänderung > 30° geschlossener 
Rinnenboden. Weitspannkabelrinne im erforderlichen 
Maß auf Gehrung trennen, entgraten und kaltverzinken.

Weitspannkabelrinnen WPR
Montageanleitung
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31 | Verzinken
Alle Schnitt- und Trennstellen sind bauseitig mit Kaltzink-
farbe (KZF) oder Kaltzinkspray (KZS) nach dem Ent-
graten zu verzinken.

30 | Schneid- und Trennarbeiten
Schneid- und Trennarbeiten unter größter Vorsicht und 
unter Beachtung des Arbeitsschutzes durchführen.

29 | Trennsteg
Trennsteg (WPTR) 3 mal verschrauben (vorne, mittig, 
hinten).

28 | Weitspannkabelrinnenendblech
Weitspannkabelrinnenendblech (WPREB) auf Rinnenbo-
den bis Anschlag schieben und verschrauben.

27 | Klammern
Aufgeständerte Deckel an Weitspannkabelrinnenformtei-
len (WPBD, WPAD oder WPKD) mit Deckelklammern 
(WPFDKA) an allen Bohrungen der Deckel verschrau-
ben.

26 | Klammern
Deckel an Weitspannkabelrinnenformteilen (WPBD, 
WPAD oder WPKD) mit Deckelklammern (WPFDK) an 
allen Bohrungen der Deckel verschrauben.

25 | Deckelklammern 
Aufgeständerte Deckel (WPD) mit  Deckelklammern 
(WPD-K und  WPD-A) im Abstand von 100 mm von den 
 Deckelenden und in der Mitte der  Deckel sichern. 
(6 Stück / 3m)
Bei windexponierten Bereichen muss die Anzahl der 
Deckelklammern auf mindestens 10 Stk. erhöht werden.

Weitspannkabelrinnen WPR
Montageanleitung

N164

24 | Deckel
Deckel (WPD) mit Deckelklammern (WPD-K) im Abstand 
von 100 mm von den Deckelenden und in der Mitte der 
Deckel sichern. (6 Stück / 3m)
Bei windexponierten Bereichen muss die Anzahl der 
Deckelklammern auf mindestens 10 Stk. erhöht werden.

23 | Anbauabzweig
Anschlusskabelrinne mit Bodenverbinder (VB) in den 
Anbauabzweig (WPRAA) einschieben und je Holm 
4-fach verschrauben.

22 | Anbauabzweig
Anbauabzweig (WPRAA) ansetzen und je Holmseite 
4-fach verschrauben.

21 | Anbauabzweig
Bei Einbau von Anbauabzweigen (WPRAA), den Holm 
der Weitspannkabelrinne in einer Breite B = Anschluss-
kabelrinnenbreite + 900 mm bodenbündig ausschneiden 
(H = 23 mm).

20 | vertikale Richtungsänderung
Anschlusskabelrinne in die Seitenverbinder (WPVV) ein-
schieben und je Holm 4-fach verschrauben. An Weit-
spannkabelrinnenenden oder off enen Richtungsände-
rungen ein Weitspannrinnenendblech (WPREB) in den 
Boden der Weitspannkabelrinne einschieben und mit- 
einander verschrauben.

19 | vertikale Richtungsänderung
Bei vertikaler Richtungsänderung beide Seitenverbinder 
(WPVV) auf den erforderlichen Winkel bauseits justieren 
und verschrauben, in die Holme der Weitspannkabel-
rinne einschieben und je Holm 4-fach verschrauben. Der 
maximale Abstand von 300 mm, bezogen auf Weit-
spannrinnenende und Konsole, ist einzuhalten.

18 | Bodenverbinder
Bodenverbinder (VB) im Boden der Weitspannkabelrinne 
aufstecken, Anschlusskabelrinne in die Seitenverbinder 
(WPVH) einschieben und je Holm 4-fach verschrauben.

17 | Seitenverbinder
Beide Seitenverbinder (WPVH) auf den erforderlichen 
Winkel bauseits biegen, in die Holme der Weitspannka-
belrinne einschieben und je Holm 4-fach verschrauben. 
Der maximaler Abstand von 300 mm, bezogen auf Weit-
spannrinnenende und Konsole, ist einzuhalten.

16 | horizontale Richtungsänderung
Horizontale Richtungsänderung > 30° geschlossener 
Rinnenboden. Weitspannkabelrinne im erforderlichen 
Maß auf Gehrung trennen, entgraten und kaltverzinken.

Weitspannkabelrinnen WPR
Montageanleitung
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6 | Pendelabhängung
Pendelabhängung aus Profi len (z. B. KHU 60) mit Quer-
traverse und Holmstützen (WPHS-K) an Betondecke 
dübeln.

5 | Schwere Eckbefestigung EBW
Schwere Eckbefestigung (EBW) für horizontale 90° Rich-
tungsänderungen mit Holmstützen (WPHS-K) an Beton-
stütze dübeln, bei einer Länge L = Breite der Weitspann-
kabelrinne + 560 mm

4 | Schwere Wandksonsole KWSS
Schwere Wandkonsole (KWSS) an Betonwand mit 
Holmstützen (WPHS-A) dübeln.

3 | Schwere Wandksonsole KWS
Schwere Wandkonsole (KWS) an Betonwand mit Holm-
stützen (WPHS-K) dübeln.

2 | Schwere Wandksonsole KISS
Schwere Wandkonsole (KISS) an Stahlstütze mit Holm-
stützen (WPHS-A) und Spannklauen (SKS M) klammern.

1 | Schwere Wandksonsole KIS
Schwere Wandksonsole (KIS) an Stahlstütze mit Holm-
stützen (WPHS-K) und Spannklauen (SKS H) klammern.

Tragkonstruktionen sind torsionsfrei zu montieren! Die Montage an Hängestielen (ein- oder beidseitig) ist untersagt. Es ist ausschließlich eine Montage an (Wand-) Konsolen oder an 
Pendelabhängungen zulässig.

Weitspannkabelrinnen WPR
Montageanleitung

N186

FRS 10x20

SEM 10

SEMS 10

SEMB 10

SEMSS 10

US 10x21

KLS 10x20

Weitspannkabelrinnen WPR
Montageanleitung

Festlager (16 Nm) Loslager (3 Nm)

S FRSV 10x20 SEMS 10 FRSV 10x20 SEMSS 10 US 10x21

F FRSV 10x20F SEM 10F US 10x21F FRSV 10x20F SEMB 10F US 10x21

E FRSV 10x20E SEM 10E US 10x21E FRSV 10x20E SEMSS 10E US 10x21E

Legende Zubehör

Legende Symbole Schraubenanzugsmomente

Verbinderzubehör

Bolzendurchmesser Festigkeitsklasse Schraube 
(DIN 267 Teil 3)

Festigkeitsklasse Mutter 
(DIN 267 Teil 4)

Schraubenanzugsmoment 
(Nm) gem. VDI 2230

M10 4.6 5 16

M10 8.8 8 68

Schutzbrille tragen 

Gehörschutz tragen

Richtig

Falsch

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten

Achtung!

S Sendzimir-feuerverzinkt nach 
DIN EN 10346

F Tauchfeuerverzinkt nach 
DIN EN ISO 1461

E Edelstahl Werkstoff  Nr. 1.4301 (V 2A)
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6 | Pendelabhängung
Pendelabhängung aus Profi len (z. B. KHU 60) mit Quer-
traverse und Holmstützen (WPHS-K) an Betondecke 
dübeln.

5 | Schwere Eckbefestigung EBW
Schwere Eckbefestigung (EBW) für horizontale 90° Rich-
tungsänderungen mit Holmstützen (WPHS-K) an Beton-
stütze dübeln, bei einer Länge L = Breite der Weitspann-
kabelrinne + 560 mm

4 | Schwere Wandksonsole KWSS
Schwere Wandkonsole (KWSS) an Betonwand mit 
Holmstützen (WPHS-A) dübeln.

3 | Schwere Wandksonsole KWS
Schwere Wandkonsole (KWS) an Betonwand mit Holm-
stützen (WPHS-K) dübeln.

2 | Schwere Wandksonsole KISS
Schwere Wandkonsole (KISS) an Stahlstütze mit Holm-
stützen (WPHS-A) und Spannklauen (SKS M) klammern.

1 | Schwere Wandksonsole KIS
Schwere Wandksonsole (KIS) an Stahlstütze mit Holm-
stützen (WPHS-K) und Spannklauen (SKS H) klammern.

Tragkonstruktionen sind torsionsfrei zu montieren! Die Montage an Hängestielen (ein- oder beidseitig) ist untersagt. Es ist ausschließlich eine Montage an (Wand-) Konsolen oder an 
Pendelabhängungen zulässig.

Weitspannkabelrinnen WPR
Montageanleitung

N186

FRS 10x20

SEM 10

SEMS 10

SEMB 10

SEMSS 10

US 10x21

KLS 10x20

Weitspannkabelrinnen WPR
Montageanleitung

Festlager (16 Nm) Loslager (3 Nm)

S FRSV 10x20 SEMS 10 FRSV 10x20 SEMSS 10 US 10x21

F FRSV 10x20F SEM 10F US 10x21F FRSV 10x20F SEMB 10F US 10x21

E FRSV 10x20E SEM 10E US 10x21E FRSV 10x20E SEMSS 10E US 10x21E

Legende Zubehör

Legende Symbole Schraubenanzugsmomente

Verbinderzubehör

Bolzendurchmesser Festigkeitsklasse Schraube 
(DIN 267 Teil 3)

Festigkeitsklasse Mutter 
(DIN 267 Teil 4)

Schraubenanzugsmoment 
(Nm) gem. VDI 2230

M10 4.6 5 16

M10 8.8 8 68

Schutzbrille tragen 

Gehörschutz tragen

Richtig

Falsch

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten

Achtung!

S Sendzimir-feuerverzinkt nach 
DIN EN 10346

F Tauchfeuerverzinkt nach 
DIN EN ISO 1461

E Edelstahl Werkstoff  Nr. 1.4301 (V 2A)
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Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

14 | Zusatzsprosse komplettieren
In einem Sprossenende die Ankermutter (AMF18 M6) 
platzieren und mit der off enen Profi lseite auf Holmstütze 
(WPHS) ablegen. 

13 | Zusatzsprosse
Nachdem die Zusatzsprosse in die richtige Lage 
gebracht wurde, ist der passende Befestigungspunkt für 
die erste Verschraubung zu fi nden.

12 | Zusatzsprosse herstellen
Profi l (KHA) auf das richtige Maß trennen, wobei die 
Länge Z als Bahnbreite addiert mit 200 mm defi niert ist.

11 | Sprossen verschrauben
Alle vier Sprossen mit dem Eckanbaustück jeweils 
zweifach mit Schrauben (FRS 6x25) verschrauben.

10 | Sprossen verschrauben
Die Schrauben werden von oben durch das 
Eckanbaustück geführt und von unten mit Scheibe 
(US 8x17) und Mutter (SEM 6) verschraubt.

9 | Anschlussbahn montieren
Die Anschlussbahn mit dem Eckanbaustück und dem 
Eckverbinder mit Schrauben (KLS 10x20) je vierfach 
verschrauben.

8 | Eckverbinder komplettieren
Die Holmstütze (WPHS) ecknah platzieren und mit dem 
Verbinder (WPVH) am Seitenholm mit Schrauben 
(KLS 10x20) einfach verschrauben.

7 | Eckverbinder biegen
Den Verbinder (WPVH) mittig um 90° biegen und 
außenliegend am Holm mit Schrauben (KLS 10x20) 
dreifach verschrauben.

15 | Zusatzsprosse montieren
Schraube (FKS 6x20) mit Klemmstück (KLU) durch 
Holmstütze (WPHS) mit der Ankermutter (AMF18 M6) 
verschrauben.

N202

5 | Lage der Schraubenköpfe
Zum Schutz der Kabel sind die Schraubenköpfe generell 
innenliegend in der Weitspannkabelleiter anzuordnen.

4 | Seitenholme trennen
Seitenholme beider Weitspannkabelleitern von den 
verbleibenden Sprossen im Bereich L trennen und 
komplett entfernen.

3 | Sprossen trennen
Alle Sprossen beider Bahnen im Bereich S komplett 
entfernen.

2 | Trennschnittbereiche
Der Bereich der zu entfernenden Sprossen (S) entspricht 
der Bahnbreite mit 150 mm addiert. L defi niert den 
Bereich der zu entfernenden Seitenholme und ist gleich 
der Bahnbreite addiert mit 520 mm.

1 | Trennschnitte anzeichnen
Die inneren Seitenholme der Richtungsänderung für das 
Anzeichnen der Trennschnitte wählen. Die 
innenliegenden Seitenholme werden im Bereich L 
entfernt.

Das Eckanbaustück WPLEAB für Weitspannkabelleitern wird für horizontale Richtungsänderungen von 90° eingesetzt. 

Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

6 | Eckanbaustück montieren
Verbinder des Eckanbaustücks außenliegend am 
Seitenholm mit den Schrauben (KLS 10x20) vierfach 
verschrauben.

M20
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Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

14 | Zusatzsprosse komplettieren
In einem Sprossenende die Ankermutter (AMF18 M6) 
platzieren und mit der off enen Profi lseite auf Holmstütze 
(WPHS) ablegen. 

13 | Zusatzsprosse
Nachdem die Zusatzsprosse in die richtige Lage 
gebracht wurde, ist der passende Befestigungspunkt für 
die erste Verschraubung zu fi nden.

12 | Zusatzsprosse herstellen
Profi l (KHA) auf das richtige Maß trennen, wobei die 
Länge Z als Bahnbreite addiert mit 200 mm defi niert ist.

11 | Sprossen verschrauben
Alle vier Sprossen mit dem Eckanbaustück jeweils 
zweifach mit Schrauben (FRS 6x25) verschrauben.

10 | Sprossen verschrauben
Die Schrauben werden von oben durch das 
Eckanbaustück geführt und von unten mit Scheibe 
(US 8x17) und Mutter (SEM 6) verschraubt.

9 | Anschlussbahn montieren
Die Anschlussbahn mit dem Eckanbaustück und dem 
Eckverbinder mit Schrauben (KLS 10x20) je vierfach 
verschrauben.

8 | Eckverbinder komplettieren
Die Holmstütze (WPHS) ecknah platzieren und mit dem 
Verbinder (WPVH) am Seitenholm mit Schrauben 
(KLS 10x20) einfach verschrauben.

7 | Eckverbinder biegen
Den Verbinder (WPVH) mittig um 90° biegen und 
außenliegend am Holm mit Schrauben (KLS 10x20) 
dreifach verschrauben.

15 | Zusatzsprosse montieren
Schraube (FKS 6x20) mit Klemmstück (KLU) durch 
Holmstütze (WPHS) mit der Ankermutter (AMF18 M6) 
verschrauben.

N202

5 | Lage der Schraubenköpfe
Zum Schutz der Kabel sind die Schraubenköpfe generell 
innenliegend in der Weitspannkabelleiter anzuordnen.

4 | Seitenholme trennen
Seitenholme beider Weitspannkabelleitern von den 
verbleibenden Sprossen im Bereich L trennen und 
komplett entfernen.

3 | Sprossen trennen
Alle Sprossen beider Bahnen im Bereich S komplett 
entfernen.

2 | Trennschnittbereiche
Der Bereich der zu entfernenden Sprossen (S) entspricht 
der Bahnbreite mit 150 mm addiert. L defi niert den 
Bereich der zu entfernenden Seitenholme und ist gleich 
der Bahnbreite addiert mit 520 mm.

1 | Trennschnitte anzeichnen
Die inneren Seitenholme der Richtungsänderung für das 
Anzeichnen der Trennschnitte wählen. Die 
innenliegenden Seitenholme werden im Bereich L 
entfernt.

Das Eckanbaustück WPLEAB für Weitspannkabelleitern wird für horizontale Richtungsänderungen von 90° eingesetzt. 

Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

6 | Eckanbaustück montieren
Verbinder des Eckanbaustücks außenliegend am 
Seitenholm mit den Schrauben (KLS 10x20) vierfach 
verschrauben.
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Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

5 | Lage der Schraubenköpfe
Zum Schutz der Kabel sind die Schraubenköpfe generell 
innenliegend in der Weitspannkabelrinne anzuordnen.

4 | Holme und Bodenbleche trennen
Im Bereich L Seitenholme von den verbleibenden 
Bodenblechen entfernen.

3 | Gehrungsschnitt in Bodenblechen
Gehrungsschnitt in 45° an den Weitspannrinnenenden 
und am Bodenblech setzen. 

2 | Trennschnittbereiche
Der Bereich der zu entfernenden Seitenholme L ergibt 
sich aus der Bahnbreite addiert mit 520 mm. 
Gehrungsschnitte an der Bahnenden durchführen. 
Gehrungsschnitte der Bahnenden.

1 | Trennschnitte anzeichnen
Die inneren Seitenholme der Richtungsänderung für das 
Anzeichnen der Trennschnitte wählen.

Das Eckanbaustück WPREAB für Weitspannkabelrinnen wird für horizontale Richtungsänderungen von 90° eingesetzt.

6 | Eckanbaustück montieren
Verbinder des Eckanbaustücks außenliegend am 
Seitenholm mit Schrauben (KLS 10x20) vierfach 
verschrauben.

N224

Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

18 | Kaltzinkfarbe
Alle Schnitt- und Trennstellen sind mit Kaltzinkfarbe 
(KZF) oder Kaltzinkspray (KZS) nach dem Entgraten zu 
verzinken.

17 | Schneid- und Trennarbeiten
Schneid- und Trennarbeiten unter größter Vorsicht und 
unter Beachtung des Arbeitsschutzes ausführen.

16 | Zusatzsprosse an Eckanbaustück
Sprosse zweifach mit Schrauben (FKS 6x20) und 
Ankermuttern (AMA18 M6) in der Sprosse verschrauben.
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Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

5 | Lage der Schraubenköpfe
Zum Schutz der Kabel sind die Schraubenköpfe generell 
innenliegend in der Weitspannkabelrinne anzuordnen.

4 | Holme und Bodenbleche trennen
Im Bereich L Seitenholme von den verbleibenden 
Bodenblechen entfernen.

3 | Gehrungsschnitt in Bodenblechen
Gehrungsschnitt in 45° an den Weitspannrinnenenden 
und am Bodenblech setzen. 

2 | Trennschnittbereiche
Der Bereich der zu entfernenden Seitenholme L ergibt 
sich aus der Bahnbreite addiert mit 520 mm. 
Gehrungsschnitte an der Bahnenden durchführen. 
Gehrungsschnitte der Bahnenden.

1 | Trennschnitte anzeichnen
Die inneren Seitenholme der Richtungsänderung für das 
Anzeichnen der Trennschnitte wählen.

Das Eckanbaustück WPREAB für Weitspannkabelrinnen wird für horizontale Richtungsänderungen von 90° eingesetzt.

6 | Eckanbaustück montieren
Verbinder des Eckanbaustücks außenliegend am 
Seitenholm mit Schrauben (KLS 10x20) vierfach 
verschrauben.

N224

Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

18 | Kaltzinkfarbe
Alle Schnitt- und Trennstellen sind mit Kaltzinkfarbe 
(KZF) oder Kaltzinkspray (KZS) nach dem Entgraten zu 
verzinken.

17 | Schneid- und Trennarbeiten
Schneid- und Trennarbeiten unter größter Vorsicht und 
unter Beachtung des Arbeitsschutzes ausführen.

16 | Zusatzsprosse an Eckanbaustück
Sprosse zweifach mit Schrauben (FKS 6x20) und 
Ankermuttern (AMA18 M6) in der Sprosse verschrauben.
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AMA 18

SEM 6

FKS 6x20

SEM 10

FRS 6x25

SEMS 6

FRSV 6x16

SEMS 10

FRSV 10x20

US 8x17

KLS 10x20

US 10x21

Legende Symbole Schraubenanzugsmomente

Bolzendurchmesser Festigkeitsklasse Schraube 
(DIN 267-3)

Festigkeitsklasse Mutter 
(DIN 267-4)

Schraubenanzugsmoment 
[Nm] gem. VDI 2230

M6 4.6 5 4

M6 8.8 8 14

M10 4.6 5 16

M10 8.8 8 68

Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

Legende Zubehör

Schutzbrille tragen 

Gehörschutz tragen

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten

Achtung

N246

14 | Schneid- und Trennarbeiten
Schneid- und Trennarbeiten unter größter Vorsicht und 
unter Beachtung des Arbeitsschutzes ausführen.

13 | Verbindungsblech montieren
Wenn nötig, fehlende Durchgangslöcher (Ø 7 mm) in 
Abstimmung mit dem Verbindungsblech in das 
Bodenblech der Weitspannkabelrinne bohren.

12 | Verbindungsblech montieren
Verbindungsblech (VB-BS) im Gehrungsschnittbereich 
mit vier Schrauben (FRSV 6x16) und Mutter (SEMS M6) 
am Boden verschrauben.

11 | Verbindungsblech trennen
Verbindungsblech (VB-BS) auf das richtige Maß 
(Z = Bahnbreite subtrahiert um 100 mm) zuschneiden.

10 | Eckanbaustück verschrauben
Eckanbaustück je Lochreihe fünff ach mit Schrauben 
(FRSV 6x16) verschrauben (insgesamt zehn Schrauben).

Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

15 | Schneid- und Trennarbeiten
Alle Schnitt- und Trennstellen sind mit Kaltzinkfarbe 
(KZF) oder Kaltzinkspray (KZS) nach dem Entgraten zu 
verzinken.

9 | Eckanbaustück verschrauben
Schrauben (FRSV 6x16) von oben durch das 
Eckanbaustück und dem Bodenblech führen und mit 
der Mutter (SEMS M6) verschrauben.

8 | Anschlussbahn montieren
Die Anschlussbahn mit dem Eckanbaustück und dem 
Eckverbinder (WPVH) mit Schrauben (KLS 10x20) je 
vierfach verschrauben.

7 | Eckverbinder montieren
Den Verbinder (WPVH) mittig um 90° biegen und 
außenliegend am Holm mit Schrauben (KLS 10x20) 
vierfach verschrauben.

M24
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AMA 18

SEM 6

FKS 6x20

SEM 10

FRS 6x25

SEMS 6

FRSV 6x16

SEMS 10

FRSV 10x20

US 8x17

KLS 10x20

US 10x21

Legende Symbole Schraubenanzugsmomente

Bolzendurchmesser Festigkeitsklasse Schraube 
(DIN 267-3)

Festigkeitsklasse Mutter 
(DIN 267-4)

Schraubenanzugsmoment 
[Nm] gem. VDI 2230

M6 4.6 5 4

M6 8.8 8 14

M10 4.6 5 16

M10 8.8 8 68

Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

Legende Zubehör

Schutzbrille tragen 

Gehörschutz tragen

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten

Achtung

N246

14 | Schneid- und Trennarbeiten
Schneid- und Trennarbeiten unter größter Vorsicht und 
unter Beachtung des Arbeitsschutzes ausführen.

13 | Verbindungsblech montieren
Wenn nötig, fehlende Durchgangslöcher (Ø 7 mm) in 
Abstimmung mit dem Verbindungsblech in das 
Bodenblech der Weitspannkabelrinne bohren.

12 | Verbindungsblech montieren
Verbindungsblech (VB-BS) im Gehrungsschnittbereich 
mit vier Schrauben (FRSV 6x16) und Mutter (SEMS M6) 
am Boden verschrauben.

11 | Verbindungsblech trennen
Verbindungsblech (VB-BS) auf das richtige Maß 
(Z = Bahnbreite subtrahiert um 100 mm) zuschneiden.

10 | Eckanbaustück verschrauben
Eckanbaustück je Lochreihe fünff ach mit Schrauben 
(FRSV 6x16) verschrauben (insgesamt zehn Schrauben).

Eckanbaustück für Weitspannsysteme
Montageanleitung

15 | Schneid- und Trennarbeiten
Alle Schnitt- und Trennstellen sind mit Kaltzinkfarbe 
(KZF) oder Kaltzinkspray (KZS) nach dem Entgraten zu 
verzinken.

9 | Eckanbaustück verschrauben
Schrauben (FRSV 6x16) von oben durch das 
Eckanbaustück und dem Bodenblech führen und mit 
der Mutter (SEMS M6) verschrauben.

8 | Anschlussbahn montieren
Die Anschlussbahn mit dem Eckanbaustück und dem 
Eckverbinder (WPVH) mit Schrauben (KLS 10x20) je 
vierfach verschrauben.

7 | Eckverbinder montieren
Den Verbinder (WPVH) mittig um 90° biegen und 
außenliegend am Holm mit Schrauben (KLS 10x20) 
vierfach verschrauben.
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Tragkonstruktionssysteme  |  Leichte Ausführung
Montageanleitung

15 | Deckenmontage mit Kopfplatte BGA 41 und 
C-Profi l KHA 41 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. SD 8/10*. 
Das C-Profi l wird mit Schraubensatz KLS 10x20* 
befest igt. Die Konsole KA wird mit Schraubensatz 
SES 10x20* und Ankermutter AMF22 M10* montiert. 
Die optionale Schutz kappe SA* wird von unten 
aufgeschoben.

14 | Deckenmontage mit Konsolhalter KDAG 41 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. SD 8/10*. 
Die Konsole KA 30 wird mit Schraubensatz SES 10x20*, 
und Ankermutter AMF22 M10* befestigt. Die optionale 
Schutzkappe SA* wird von unten aufgeschoben.

13 | Deckenmontage mit Konsolhalter KSLW 
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Das 
Klemmstück KSL-SP ist vorher zu platzieren. Die Kon-
sole KSL wird mit Flachrundschraube FRS 8x20, SEMS 
8 montiert.

11 | Deckenmontage mit Kopfplatte  BGU 40 und 
U-Profi l KHU 40 
Die Montage des BGU 40 erfolgt mittels zweier  Dübel, 
z.B. SD 8/10*. Das U-Profi l KHU 40 wird mit 
Schraubensatz KLS 10x20* befes tigt. Die Konsole KWF 
wird mit dem KHUSS 40 Stützstückset montiert. Die 
optionale Schutzkappe SU 40* wird von unten 
aufgeschoben.

10 | Deckenmontage mit Konsolhalter KDU 40 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. SD 8/10*. 
Die Konsole KWF wird mit dem KHUSS 40 
Stützstückset montiert. Die optionale Schutzkappe SU 
40* wird von unten aufgeschoben.

9 | Deckenmontage mit Deckenbügel DB
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Dabei 
muss die kleine Unterlegscheibe des Dübels zwischen 
Mutter des Dübels und der großen Unterlegscheibe US 
8x25* montiert werden.

8 | Mittelababhängung für Kabel rinnen bis 300 mm 
Breite 
Die Mittelabhängung MA wird in gekippter Position in die 
Kabelrinne eingeführt und durch Drehung geklemmt. Der 
montierte Gewindestab GB M10* wird seitlich in die 
Mittelabhängung eingeschoben und mittels Mutter 
SEM 10* gekontert.

7 | Zentralabhängung für Kabelrinnen bis 300 mm 
Breite 
Die Zentralabhängung GBAR wird mittels Muff e 
VM M10* am Dübel angebunden. Die Profi lschiene wird 
demontiert und zusammen mit der Kabelrinne wieder 
montiert.

* Der genannte Artikel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

12 | Deckenmontage mit Konsolhalter KDU 40
ohne Stützstück KHUSS 40 bei reduzierter Traglast
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. SD 8/10*. 
Die Konsole KWF wird mit Sechskantschraube 10x20* 
und zwei Unterlegscheiben US 10x21* am Konsol-
halter montiert. Die optionale Schutzkappe SU 40* 
wird von unten aufgeschoben.

N262

Tragkonstruktionssysteme  |  Leichte Ausführung
Montageanleitung

6 | Zentralabhängung für Gitterbahnen bis 300 mm 
Breite 
Die Zentralabhängung GBAG 20/30 wird mittels Muff e 
VM M8* am Dübel angebunden. Der Verbinder GV 30 
sowie die Profi lschiene werden zusammen mit der 
Gitterbahn montiert.

5 | Zentralabhängung für Gitterbahnen bis 100 mm 
Breite
Die Zentralabhängung GBAG 10 wird mittels 
Verlängerungsmuff e VM M8* am Dübel angebunden. Die 
Verbinder GV 30 werden mit der Gitterbahn zwischen 
den GV30 montiert.

4 | Wandmontage mit Winkel KWW
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/10*. Dabei 
sind die äußeren Langlöcher des Profi ls zu verwenden.

3 | Wandmontage mit Konsole KWF
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 10/10*. 

2 | Wandmontage mit Konsole KSLW
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Das 
Klemmstück KSL-SP ist vorher zu platzieren.

1 | Wandmontage mit Konsole KWLL
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Dabei 
muss die kleine Unterlegscheibe des Dübels zwischen 
Mutter des Dübels und der großen Unterlegscheibe US 
8x25* montiert werden.

Montageanleitung für Tragkonstruktionen von Gitterbahnen und Kabelrinnen an Beton.

* Der genannte Artikel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

M26



N273

Tragkonstruktionssysteme  |  Leichte Ausführung
Montageanleitung

15 | Deckenmontage mit Kopfplatte BGA 41 und 
C-Profi l KHA 41 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. SD 8/10*. 
Das C-Profi l wird mit Schraubensatz KLS 10x20* 
befest igt. Die Konsole KA wird mit Schraubensatz 
SES 10x20* und Ankermutter AMF22 M10* montiert. 
Die optionale Schutz kappe SA* wird von unten 
aufgeschoben.

14 | Deckenmontage mit Konsolhalter KDAG 41 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. SD 8/10*. 
Die Konsole KA 30 wird mit Schraubensatz SES 10x20*, 
und Ankermutter AMF22 M10* befestigt. Die optionale 
Schutzkappe SA* wird von unten aufgeschoben.

13 | Deckenmontage mit Konsolhalter KSLW 
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Das 
Klemmstück KSL-SP ist vorher zu platzieren. Die Kon-
sole KSL wird mit Flachrundschraube FRS 8x20, SEMS 
8 montiert.

11 | Deckenmontage mit Kopfplatte  BGU 40 und 
U-Profi l KHU 40 
Die Montage des BGU 40 erfolgt mittels zweier  Dübel, 
z.B. SD 8/10*. Das U-Profi l KHU 40 wird mit 
Schraubensatz KLS 10x20* befes tigt. Die Konsole KWF 
wird mit dem KHUSS 40 Stützstückset montiert. Die 
optionale Schutzkappe SU 40* wird von unten 
aufgeschoben.

10 | Deckenmontage mit Konsolhalter KDU 40 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. SD 8/10*. 
Die Konsole KWF wird mit dem KHUSS 40 
Stützstückset montiert. Die optionale Schutzkappe SU 
40* wird von unten aufgeschoben.

9 | Deckenmontage mit Deckenbügel DB
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Dabei 
muss die kleine Unterlegscheibe des Dübels zwischen 
Mutter des Dübels und der großen Unterlegscheibe US 
8x25* montiert werden.

8 | Mittelababhängung für Kabel rinnen bis 300 mm 
Breite 
Die Mittelabhängung MA wird in gekippter Position in die 
Kabelrinne eingeführt und durch Drehung geklemmt. Der 
montierte Gewindestab GB M10* wird seitlich in die 
Mittelabhängung eingeschoben und mittels Mutter 
SEM 10* gekontert.

7 | Zentralabhängung für Kabelrinnen bis 300 mm 
Breite 
Die Zentralabhängung GBAR wird mittels Muff e 
VM M10* am Dübel angebunden. Die Profi lschiene wird 
demontiert und zusammen mit der Kabelrinne wieder 
montiert.

* Der genannte Artikel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

12 | Deckenmontage mit Konsolhalter KDU 40
ohne Stützstück KHUSS 40 bei reduzierter Traglast
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. SD 8/10*. 
Die Konsole KWF wird mit Sechskantschraube 10x20* 
und zwei Unterlegscheiben US 10x21* am Konsol-
halter montiert. Die optionale Schutzkappe SU 40* 
wird von unten aufgeschoben.

N262

Tragkonstruktionssysteme  |  Leichte Ausführung
Montageanleitung

6 | Zentralabhängung für Gitterbahnen bis 300 mm 
Breite 
Die Zentralabhängung GBAG 20/30 wird mittels Muff e 
VM M8* am Dübel angebunden. Der Verbinder GV 30 
sowie die Profi lschiene werden zusammen mit der 
Gitterbahn montiert.

5 | Zentralabhängung für Gitterbahnen bis 100 mm 
Breite
Die Zentralabhängung GBAG 10 wird mittels 
Verlängerungsmuff e VM M8* am Dübel angebunden. Die 
Verbinder GV 30 werden mit der Gitterbahn zwischen 
den GV30 montiert.

4 | Wandmontage mit Winkel KWW
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/10*. Dabei 
sind die äußeren Langlöcher des Profi ls zu verwenden.

3 | Wandmontage mit Konsole KWF
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 10/10*. 

2 | Wandmontage mit Konsole KSLW
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Das 
Klemmstück KSL-SP ist vorher zu platzieren.

1 | Wandmontage mit Konsole KWLL
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Dabei 
muss die kleine Unterlegscheibe des Dübels zwischen 
Mutter des Dübels und der großen Unterlegscheibe US 
8x25* montiert werden.

Montageanleitung für Tragkonstruktionen von Gitterbahnen und Kabelrinnen an Beton.

* Der genannte Artikel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
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GB-M8

GB-M10

SES 8x110

SES 10x20

FRS 8x20

KLS 10x20

SEM 8

SEM 10

SEMS 8

AMF22 M10

VM M8

VM M10

US 8x25

US 8x17

SD 10/10

US 10x21

SD 8/10

SD 8/30

Tragkonstruktionssysteme  |  Leichte Ausführung
Montageanleitung

Auswahl Schraubenanzugsmomente (empfohlen)

Legende Zubehör

Legende Symbole

Bolzendurch messer Festigkeitsklasse
Schraube (DIN 267 Teil 3)

Festigkeitsklasse
Mutter (DIN 267 Teil 4)

Schrauben anzugs moment 
(Nm) gem. VDI 2230

M8 4.6 5 8

M10 4.6 5 16

M12 4.6 5 32

M8 8.8 8 34

M10 8.8 8 68

M12 8.8 8 117

Richtig

Falsch

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten

N284

Tragkonstruktionssysteme  |  Leichte Ausführung
Montageanleitung

17 | Deckenabhängung mit Pendel abhängung 
Die Gewindestangen GB M8 werden mittels Muff e 
VM M8 am Dübel angeeschraubt, das C-Profi l KHA 8 
wird anschließend von unten montiert.

16 | Deckenmontage mit Trapezbügel TBS 
Das Trapezblech wird ausgeknackt, dann wird der Bügel 
mittels Schraube und Mutter SES 8x110, SEM 8 
befestigt. Diverse Anbindungen zur Montage von 
Kabeltragsystemen in leichter Ausführung mittels 
Gewindestab M8/10 bspw. möglich.

M28
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GB-M8

GB-M10

SES 8x110

SES 10x20

FRS 8x20

KLS 10x20

SEM 8

SEM 10

SEMS 8

AMF22 M10

VM M8

VM M10

US 8x25

US 8x17

SD 10/10

US 10x21

SD 8/10

SD 8/30

Tragkonstruktionssysteme  |  Leichte Ausführung
Montageanleitung

Auswahl Schraubenanzugsmomente (empfohlen)

Legende Zubehör

Legende Symbole

Bolzendurch messer Festigkeitsklasse
Schraube (DIN 267 Teil 3)

Festigkeitsklasse
Mutter (DIN 267 Teil 4)

Schrauben anzugs moment 
(Nm) gem. VDI 2230

M8 4.6 5 8

M10 4.6 5 16

M12 4.6 5 32

M8 8.8 8 34

M10 8.8 8 68

M12 8.8 8 117

Richtig

Falsch

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten

N284

Tragkonstruktionssysteme  |  Leichte Ausführung
Montageanleitung

17 | Deckenabhängung mit Pendel abhängung 
Die Gewindestangen GB M8 werden mittels Muff e 
VM M8 am Dübel angeeschraubt, das C-Profi l KHA 8 
wird anschließend von unten montiert.

16 | Deckenmontage mit Trapezbügel TBS 
Das Trapezblech wird ausgeknackt, dann wird der Bügel 
mittels Schraube und Mutter SES 8x110, SEM 8 
befestigt. Diverse Anbindungen zur Montage von 
Kabeltragsystemen in leichter Ausführung mittels 
Gewindestab M8/10 bspw. möglich.
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* Der genannte Artikel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. 

11 | Deckenabhängung mit Pendelabhängung 
Die Gewindestangen GB M10 werden mittels Muff e 
VM M10 am Dübel angeschraubt. Das C-Profi l KHA 41 
wird von unten montiert.

10 | Deckenmontage mit Kopfplatte BGI und I-Profi l 
KHI 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Das I-Profi l wird mit Flachrundschraube 
FRS 10x30 und SEM 10 befestigt. Die Konsolmontage 
KT, bzw. KTS erfolgt wie beim KDI. Die optionale 
Schutz kappe SI* wird von unten aufgeschoben.

9 | Deckenmontage mit schwerem Konsolhalter 
KDI 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Die Konsole KTS wird mit beigefügten 
Klemmstück  befestigt. Die optionale Schutzkappe SI* 
wird von unten aufgeschoben.

8 | Deckenmontage mit schwerem Konsolhalter 
KDI 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Die Konsole KT wird mit beigefügten 
Klemmstück  befestigt. Die optionale Schutzkappe SI* 
wird von unten aufgeschoben.

7 | Deckenmontage mit Kopfplatte BGU 60 und 
U-Profi l KHU 60 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Das U-Profi l wird mit Schraubensatz 
SES 10x20, SEM 10 und US 10x21 befestigt. Die 
Konsol montage KW erfolgt wie beim KDU 60. Die 
optionale Schutzkappe SU 60* wird von unten aufge-
schoben.

Tragkonstruktionssysteme  |  Mittelschwere Ausführung
Montageanleitung

12 | Deckenabhängung mit Pendelabhängung
Die Gewindestangen GB M10 werden mittels Muff e 
VM M10 am Dübel angebunden. Das U-Profi l KHU 57 
wird von unten montiert.

N306

* Der genannte Artikel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. 

6 | Deckenmontage mit schwerem  Konsolhalter 
KDU 60
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. 
SD 10/10*). Die Konsole KW wird mit Schraubensatz 
KLS 10x20* befestigt. Ab  einer Konsollänge von 
500 mm ist das Stützstück KHUSS zusammen mit der 
Konsole zu verschrauben. Die optionale Schutzkappe 
SU 60* wird von unten aufgeschoben.

5 | Deckenmontage mit Konsolhalter KDAG 41 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Die Konsole KA 41 wird mit Schraubensatz 
SES 10x20* und Ankermutter AMF22 M10* befestigt. 
Die optionale Schutzkappe SA* wird von unten 
aufgeschoben.

4 | Deckenmontage mit Kopfplatte BGU 57 und 
U-Profi l KHU 57 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Das U-Profi l KHU 57 wird mit Schraubensatz 
KLS 10x20 befestigt. Die Konsole KW wird mit dem 
KHUSS 57 Stützstück-Set montiert. Die optionale 
Schutzkappe SU 57*  wird von unten aufgeschoben.

3 | Deckenmontage mit Konsol halter KDU 57 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Die Konsole KW wird mit KHUSS 57 
Stützstück-Set montiert. Die optionale Schutzkappe SU 
57* wird von unten aufgeschoben.

2 | Deckenmontage mit Decken bügel DKSL 
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Das 
Klemmstück KSL-SP ist vorher zu platzieren.

1 | Wandmontage mit Konsole KW
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 10/10*.

Montageanleitung für Tragkonstruktionen von Gitterbahnen, Kabelrinnen und Kabelleitern an Beton.

Tragkonstruktionssysteme  |  Mittelschwere Ausführung
Montageanleitung

M30
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* Der genannte Artikel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. 

11 | Deckenabhängung mit Pendelabhängung 
Die Gewindestangen GB M10 werden mittels Muff e 
VM M10 am Dübel angeschraubt. Das C-Profi l KHA 41 
wird von unten montiert.

10 | Deckenmontage mit Kopfplatte BGI und I-Profi l 
KHI 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Das I-Profi l wird mit Flachrundschraube 
FRS 10x30 und SEM 10 befestigt. Die Konsolmontage 
KT, bzw. KTS erfolgt wie beim KDI. Die optionale 
Schutz kappe SI* wird von unten aufgeschoben.

9 | Deckenmontage mit schwerem Konsolhalter 
KDI 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Die Konsole KTS wird mit beigefügten 
Klemmstück  befestigt. Die optionale Schutzkappe SI* 
wird von unten aufgeschoben.

8 | Deckenmontage mit schwerem Konsolhalter 
KDI 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Die Konsole KT wird mit beigefügten 
Klemmstück  befestigt. Die optionale Schutzkappe SI* 
wird von unten aufgeschoben.

7 | Deckenmontage mit Kopfplatte BGU 60 und 
U-Profi l KHU 60 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Das U-Profi l wird mit Schraubensatz 
SES 10x20, SEM 10 und US 10x21 befestigt. Die 
Konsol montage KW erfolgt wie beim KDU 60. Die 
optionale Schutzkappe SU 60* wird von unten aufge-
schoben.

Tragkonstruktionssysteme  |  Mittelschwere Ausführung
Montageanleitung

12 | Deckenabhängung mit Pendelabhängung
Die Gewindestangen GB M10 werden mittels Muff e 
VM M10 am Dübel angebunden. Das U-Profi l KHU 57 
wird von unten montiert.

N306

* Der genannte Artikel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. 

6 | Deckenmontage mit schwerem  Konsolhalter 
KDU 60
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. 
SD 10/10*). Die Konsole KW wird mit Schraubensatz 
KLS 10x20* befestigt. Ab  einer Konsollänge von 
500 mm ist das Stützstück KHUSS zusammen mit der 
Konsole zu verschrauben. Die optionale Schutzkappe 
SU 60* wird von unten aufgeschoben.

5 | Deckenmontage mit Konsolhalter KDAG 41 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Die Konsole KA 41 wird mit Schraubensatz 
SES 10x20* und Ankermutter AMF22 M10* befestigt. 
Die optionale Schutzkappe SA* wird von unten 
aufgeschoben.

4 | Deckenmontage mit Kopfplatte BGU 57 und 
U-Profi l KHU 57 
Die Montage erfolgt mittels zweier Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Das U-Profi l KHU 57 wird mit Schraubensatz 
KLS 10x20 befestigt. Die Konsole KW wird mit dem 
KHUSS 57 Stützstück-Set montiert. Die optionale 
Schutzkappe SU 57*  wird von unten aufgeschoben.

3 | Deckenmontage mit Konsol halter KDU 57 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 10/10*. Die Konsole KW wird mit KHUSS 57 
Stützstück-Set montiert. Die optionale Schutzkappe SU 
57* wird von unten aufgeschoben.

2 | Deckenmontage mit Decken bügel DKSL 
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 8/30*. Das 
Klemmstück KSL-SP ist vorher zu platzieren.

1 | Wandmontage mit Konsole KW
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 10/10*.
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6 | Deckenabhängung mit Pendel abhängung 
Die Kopfplatten BGI werden mit jeweils zwei Dübeln, 
z.B. SD 12/10*, befestigt. Die I-Profi le werden längs 
mittels Flachrundschraube FRS 10x30 und 
Schraubensatz SEM 10 an den Kopfplatten befestigt. 
Das Querprofi l wird mit den Halterkupplungen HKIQ 
verschraubt.

5 | Deckenabhängung mit Pendel abhängung 
Die Kopfplatten BGU 60 werden mit jeweils zwei Dübeln, 
z.B. SD 12/10*, befestigt. Die U-Profi le werden mit 
Schraubensätzen SES 10x20, SEM 10, US 10x21 längs 
und quer verschraubt.

4 | Montage an Stahlträgern mittels schwerer 
Konsole KISS
Die Montage erfolgt mittels vier Trägerklemmen SKS M*.

3 | Montage an Stahlträgern mittels schwerer 
Konsole KIS
Die Montage erfolgt mittels vier Trägerklemmen SKS H*.

2 | Wandmontage mit schwerer Konsole KWSS 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 12/10*, in der obersten und untersten Bohrung.

1 | Wandmontage mit schwerer Konsole KWS 
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 12/10*, in der 
obersten Bohrung.
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GB-M10

SES 10x20

FRS 10x30

KLS 10x20

SEM 10

AMF22 M10

VM M10

US 10x21

SD 8/30

SD 10/10
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Auswahl Schraubenanzugsmomente (empfohlen)

Legende Zubehör

Legende Symbole

Bolzendurch messer Festigkeitsklasse
Schraube (DIN 267 Teil 3)

Festigkeitsklasse
Mutter (DIN 267 Teil 4)

Schrauben anzugs moment 
(Nm) gem. VDI 2230

M8 4.6 5 8

M10 4.6 5 16

M12 4.6 5 32

M8 8.8 8 34

M10 8.8 8 68

M12 8.8 8 117

Richtig

Falsch

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten
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6 | Deckenabhängung mit Pendel abhängung 
Die Kopfplatten BGI werden mit jeweils zwei Dübeln, 
z.B. SD 12/10*, befestigt. Die I-Profi le werden längs 
mittels Flachrundschraube FRS 10x30 und 
Schraubensatz SEM 10 an den Kopfplatten befestigt. 
Das Querprofi l wird mit den Halterkupplungen HKIQ 
verschraubt.

5 | Deckenabhängung mit Pendel abhängung 
Die Kopfplatten BGU 60 werden mit jeweils zwei Dübeln, 
z.B. SD 12/10*, befestigt. Die U-Profi le werden mit 
Schraubensätzen SES 10x20, SEM 10, US 10x21 längs 
und quer verschraubt.

4 | Montage an Stahlträgern mittels schwerer 
Konsole KISS
Die Montage erfolgt mittels vier Trägerklemmen SKS M*.

3 | Montage an Stahlträgern mittels schwerer 
Konsole KIS
Die Montage erfolgt mittels vier Trägerklemmen SKS H*.

2 | Wandmontage mit schwerer Konsole KWSS 
Die Montage erfolgt mittels zweier  Dübel, z.B. 
SD 12/10*, in der obersten und untersten Bohrung.

1 | Wandmontage mit schwerer Konsole KWS 
Die Montage erfolgt mittels Dübel, z.B. SD 12/10*, in der 
obersten Bohrung.
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GB-M10

SES 10x20

FRS 10x30

KLS 10x20

SEM 10

AMF22 M10

VM M10

US 10x21

SD 8/30

SD 10/10
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Montageanleitung

Auswahl Schraubenanzugsmomente (empfohlen)

Legende Zubehör

Legende Symbole

Bolzendurch messer Festigkeitsklasse
Schraube (DIN 267 Teil 3)

Festigkeitsklasse
Mutter (DIN 267 Teil 4)

Schrauben anzugs moment 
(Nm) gem. VDI 2230

M8 4.6 5 8

M10 4.6 5 16

M12 4.6 5 32

M8 8.8 8 34

M10 8.8 8 68

M12 8.8 8 117

Richtig

Falsch

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten
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Gitterbahnen
Anwendungsbeispiele

Stoßverbindung

Etagierung und Trennstegmontage

N3410

SES 10x20

FRS 10x30

SEM 10

US 10x21

SD 12/10

SKS H

SKS M

Auswahl Schraubenanzugsmomente (empfohlen)

Legende Zubehör

Legende Symbole

Bolzendurch messer Festigkeitsklasse
Schraube (DIN 267 Teil 3)

Festigkeitsklasse
Mutter (DIN 267 Teil 4)

Schrauben anzugs moment 
(Nm) gem. VDI 2230

M8 4.6 5 8

M10 4.6 5 16

M12 4.6 5 32

M8 8.8 8 34

M10 8.8 8 68

M12 8.8 8 117

Tragkonstruktionssysteme  |  Schwere Ausführung
Montageanleitung

Richtig

Falsch

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten
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Gitterbahnen
Anwendungsbeispiele

Stoßverbindung

Etagierung und Trennstegmontage

N3410

SES 10x20

FRS 10x30

SEM 10

US 10x21

SD 12/10

SKS H

SKS M

Auswahl Schraubenanzugsmomente (empfohlen)

Legende Zubehör

Legende Symbole

Bolzendurch messer Festigkeitsklasse
Schraube (DIN 267 Teil 3)

Festigkeitsklasse
Mutter (DIN 267 Teil 4)

Schrauben anzugs moment 
(Nm) gem. VDI 2230

M8 4.6 5 8

M10 4.6 5 16

M12 4.6 5 32

M8 8.8 8 34

M10 8.8 8 68

M12 8.8 8 117

Tragkonstruktionssysteme  |  Schwere Ausführung
Montageanleitung

Richtig

Falsch

Anzugsdrehmoment für 
Befestigungs elemente beachten
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Gitterbahnen
Anwendungsbeispiele

Montage mittels Deckenbügel

Wand- und Deckenmontage mittels Zentralabhängung

Montageplatteninstallation

N36

Gitterbahnen
Anwendungsbeispiele

Horizontaler Bogen

T-Stück

T-Stück
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N37

Gitterbahnen
Anwendungsbeispiele

Montage mittels Deckenbügel

Wand- und Deckenmontage mittels Zentralabhängung

Montageplatteninstallation

N36

Gitterbahnen
Anwendungsbeispiele

Horizontaler Bogen

T-Stück

T-Stück
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Kabelleitern
Anwendungsbeispiele

Stoßverbindung LGG 60

Stoßverbindung LGG 100

Konsolenmontage

Konsolenmontage

N38

Gitterbahnen
Anwendungsbeispiele

Stoß- und direkte Deckenmontage

Wand- und direkte Deckenmontage
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Kabelleitern
Anwendungsbeispiele

Stoßverbindung LGG 60

Stoßverbindung LGG 100

Konsolenmontage

Konsolenmontage

N38

Gitterbahnen
Anwendungsbeispiele

Stoß- und direkte Deckenmontage

Wand- und direkte Deckenmontage
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Kabelleitern
Anwendungsbeispiele

Etagierung

Abgangsblech

Trennstegmontage

Schutzkappen

Flexible horizontale Bogenmontage

N40

Kabelleitern
Anwendungsbeispiele

Innen- und Außenbogen

T-Stück und Etagierung

M40



N41

Kabelleitern
Anwendungsbeispiele

Etagierung

Abgangsblech

Trennstegmontage

Schutzkappen

Flexible horizontale Bogenmontage

N40

Kabelleitern
Anwendungsbeispiele

Innen- und Außenbogen

T-Stück und Etagierung
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Steigetrassen
Anwendungsbeispiele

Direkte Wandmontage

STU 62

Steigetrassenverlängerung 

STU 60 

N42

Steigetrassen
Anwendungsbeispiele

Direkte Wandmontage / Montage mittels Fußplatte
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N43

Steigetrassen
Anwendungsbeispiele

Direkte Wandmontage

STU 62

Steigetrassenverlängerung 

STU 60 

N42

Steigetrassen
Anwendungsbeispiele

Direkte Wandmontage / Montage mittels Fußplatte
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Steigetrassen
Anwendungsbeispiele

Direkte Wandmontage / Montage mittels Fuß- und Kopfplatte

N44

Steigetrassen
Anwendungsbeispiele

Direkte Wandmontage / Montage mittels Fuß- und Kopfplatte

M44



N45

Steigetrassen
Anwendungsbeispiele

Direkte Wandmontage / Montage mittels Fuß- und Kopfplatte

N44

Steigetrassen
Anwendungsbeispiele

Direkte Wandmontage / Montage mittels Fuß- und Kopfplatte
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Schutzrohrprogramm
Anwendungsbeispiele

Schutzrohrprogramm

N46

Kabeltragwannen
Anwendungsbeispiele

Kabeltragwanne
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N47

Schutzrohrprogramm
Anwendungsbeispiele

Schutzrohrprogramm

N46

Kabeltragwannen
Anwendungsbeispiele

Kabeltragwanne
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Lichtbandsystem
Anwendungsbeispiele

Deckenmontage des Lichtbandsystems

N48

Lichtbandsystem
Anwendungsbeispiele

Lichtbandsystem

Lampenmontage an Lichtbandsystem
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N49

Lichtbandsystem
Anwendungsbeispiele

Deckenmontage des Lichtbandsystems

N48

Lichtbandsystem
Anwendungsbeispiele

Lichtbandsystem

Lampenmontage an Lichtbandsystem

MM49







A
Gitterbahnen  A03-A06

Gitterbahn G 100  A04
Gitterbahn G 50  A03
Gitterbahn GI  A05
Gitterkabelträger g-förmig GTDW  A06
Gitterkabelträger w-förmig GTD 30  A06

Zubehör  A07-A11

Gitterbahntrennsteg GTR 100  A11
Gitterbahntrennsteg GTR 50  A10
Gitterbahntrennsteg GTR 60  A10
Gitterbahnverbinder GV 30  A07
Gitterbahnverbinder GVD 30  A08
Gitterbahnverbinder GV-L 30  A09
Gitterbahnverbinder GVU  A09
Gitterbahnverbinderklemmstück GVK  A09

Kaltzinkfarbe KZF  A11
Kaltzinkspray KZS  A11

Montageplatte MP-G  A07

B
Kabelrinnen  B03-B15

Installationsrinne, Höhe= 60 mm RI 60  B15

Kabelrinne R 110  B11
Kabelrinne R 35  B03
Kabelrinne R 60  B04
Kabelrinne R 85  B09
Kabelrinne RG 110  B13
Kabelrinne RG 35  B03
Kabelrinne RG 60  B05
Kabelrinne RG 85  B09
Kabelrinne RGL 60  B08
Kabelrinne RGS 110  B14
Kabelrinne RGS 60  B07
Kabelrinne RGS 85  B10
Kabelrinne RS 110  B12
Kabelrinne RS 60  B06

Formteile  B16-B34

Rinnenabzweig, Höhe=110 mm RA 110  B26
Rinnenabzweig, Höhe=35 mm RA 35  B24
Rinnenabzweig, Höhe=60 mm RA 60  B25
Rinnenabzweig, Höhe=85 mm RA 85  B25
Rinnenanbauabzweig, Höhe=110 mm RAA 110  B23
Rinnenanbauabzweig, Höhe=35 mm RAA 35  B21
Rinnenanbauabzweig, Höhe=60 mm RAA 60  B22
Rinnenanbauabzweig, Höhe=85 mm RAA 85  B23
Rinnenanbauecke, Höhe=110 mm RAE 110  B21
Rinnenanbauecke, Höhe=60 mm RAE 60  B20
Rinnenbogen, Höhe=110 mm RB 110  B18
Rinnenbogen, Höhe=110 mm RB45 110  B20
Rinnenbogen, Höhe=35 mm RB 35  B16
Rinnenbogen, Höhe=60 mm RB 60  B16
Rinnenbogen, Höhe=60 mm RB45 60  B18
Rinnenbogen, Höhe=85 mm RB 85  B17
Rinnenbogen, Höhe=85 mm RB45 85  B19
Rinnenkreuzung, Höhe=110 mm RK 110  B29
Rinnenkreuzung, Höhe=35 mm RK 35  B27
Rinnenkreuzung, Höhe=60 mm RK 60  B27
Rinnenkreuzung, Höhe=85 mm RK 85  B28
Rinnenreduzierung, Höhe=110 mm RR 110  B33
Rinnenreduzierung, Höhe=35 mm RR 35  B32
Rinnenreduzierung, Höhe=60 mm RR 60  B32
Rinnenreduzierung, Höhe=85 mm RR 85  B33
Rinnenvertikalbogen, Höhe=110 mm RVB 110  B31
Rinnenvertikalbogen, Höhe=35 mm RVB 35  B30
Rinnenvertikalbogen, Höhe=60 mm RVB 60  B30
Rinnenvertikalbogen, Höhe=85 mm RVB 85  B31

Deckel  B35-B43

Metallklebeband MKB  B43

Rinnenabzweigdeckel RAD  B40

Rinnenabzweigdeckel mit Riegel RADR  B41
Rinnenanbauabzweigdeckel RAAD  B39
Rinnenanbauabzweigdeckel mit Riegeln RAADR  B40
Rinnenanbaueckendeckel RAED  B38
Rinnenbogendeckel RBD  B37
Rinnenbogendeckel RBD45  B38
Rinnenbogendeckel mit Riegeln RBDR  B37
Rinnenbogendeckel mit Riegeln RBDR45  B38
Rinnendeckel RD  B35
Rinnendeckel mit Riegeln RDR  B35
Rinnendeckelklammer RDKL 110  B36
Rinnendeckelklammer RDKL 60  B36
Rinnenkreuzungsdeckel RKD  B41
Rinnenkreuzungsdeckel mit Riegel RKDR  B42
Rinnenreduzierungsdeckel RRD  B42
Rinnenreduzierungsdeckel mit Riegeln RRDR  B43

Sturmsicherungswinkel - Rinne RD-SW  B36

Zubehör Kabelrinnen  B44-B52

Kaltzinkfarbe KZF  B52
Kaltzinkspray KZS  B52
Kantenschutzband KSB  B51

Montageplatte MP-RG  B51

Rinnenabschlussblech, Höhe=110 mm RAB 110  B45
Rinnenabschlussblech, Höhe=35 mm RAB 35  B44
Rinnenabschlussblech, Höhe=60 mm RAB 60  B44
Rinnenabschlussblech, Höhe=85 mm RAB 85  B45
Rinnenendblech REB  B46
Rinnenschnappverbinder RGVS  B48
Rinnentrennsteg, Höhe=110 mm RTR 110  B51
Rinnentrennsteg, Höhe=35 mm RTR 35  B49
Rinnentrennsteg, Höhe=60 mm RTR 60  B50
Rinnentrennsteg, Höhe=85 mm RTR 85  B50
Rinnenverbinder, Höhe=110 mm RGV 110  B48
Rinnenverbinder, Höhe=35 mm RGV 35  B47
Rinnenverbinder, Höhe=60 mm RGV 60  B47
Rinnenverbinder, Höhe=85 mm RGV 85  B48

Verbindungsblech VB  B49

Zubehör Installationsrinnen  B53-B55

Aufhängebügel AHB  B55

Installationsdeckel mit Riegeln RIDR  B54
Installationsrinnendeckel RID  B54

Kabelschutzring KSR  B55

Rinnenendblech REB  B53
Rinnenverbinder, Höhe=60 mm RIV 60  B53

C
Kabelleitern  C03-C06

Kabelleiter LGG 100  C05
Kabelleiter LGG 60  C03
Kabelleiter LGGS 100  C06
Kabelleiter LGGS 60  C04

Formteile  C07-C12

Leiterabzweig, Höhe=100 mm LGA 100  C10
Leiterabzweig, Höhe=60 mm LGA 60  C10
Leiteraußenbogen, Höhe=100 mm LGAB 100  C08
Leiteraußenbogen, Höhe=60 mm LGAB 60  C08
Leiterinnenbogen, Höhe=100 mm LGIB 100  C07
Leiterinnenbogen, Höhe=60 mm LGIB 60  C07
Leiterkreuzung, Höhe=100 mm LGK 100  C12
Leiterkreuzung, Höhe=60 mm LGK 60  C11
Leitervertikalbogen, Höhe=100 mm LGVB 100  C09
Leitervertikalbogen, Höhe=60 mm LGVB 60  C09

Deckel  C13-C15

Leiterabzweigdeckel LAD  C14
Leiterdeckel LD  C13
Leiterdeckel mit Drehriegel LDR  C13
Leiterinnenbogendeckel LIBD  C14

Leiterkreuzungsdeckel LKD  C14

Sturmsicherungswinkel LD-SW  C15

Zubehör  C16-C21

Faserzementplatte EL  C20

Kaltzinkfarbe KZF  C21
Kaltzinkspray KZS  C21

Leiterabgangsblech LGKAB  C19
Leitertrennsteg, Höhe=33 mm LGTR 60  C18
Leitertrennsteg, Höhe=80 mm LGTR 100  C19
Leiterverbinder, Höhe=100 mm LGV 100  C16
Leiterverbinder, Höhe=100 mm LGVH 100  C17
Leiterverbinder, Höhe=100 mm LGVV 100  C18
Leiterverbinder, Höhe=60 mm LGV 60  C16
Leiterverbinder, Höhe=60 mm LGVH 60  C16
Leiterverbinder, Höhe=60 mm LGVV 60  C17

Montageplatte MP-L  C21

Schutzkappe SL 100  C20
Schutzkappe SL 60  C20

D
Weitspannsysteme  D03-D06

Weitspannkabelleiter WPL 150  D04
Weitspannkabelleiter, Höhe=120 mm WPL 120  D03
Weitspannkabelrinne, Höhe=120 mm WPR 120  D05
Weitspannkabelrinne, Höhe=150 mm WPR 150  D05

Formteile  D07-D16

Weitspannabzweig, Höhe=120 mm WPLA 120  D11
Weitspannanbauabzweig, Höhe=120 mm WPLAA 120 
 D12
Weitspannanbauabzweig, Höhe=150 mm WPLAA 150 
 D12
Weitspannbogen, Höhe=150 mm WPLB 150  D08
Weitspanneckanbaustück WPEA 120  D07
Weitspanneckanbaustück WPEA 150  D07
Weitspannfallstück, Höhe=120 mm WPLF 120  D10
Weitspannfallstück, Höhe=150 mm WPLF 150  D10
Weitspannkabelleiterabzweig WPLA 150  D11
Weitspannkabelleiterbogen WPLB 120  D08
Weitspannkabelleitereckanbaustück WPLEAB 120  D07
Weitspannkabelleitereckanbaustück WPLEAB 150  D08
Weitspannkabelrinnenabzweig WPRA 120  D15
Weitspannkabelrinnenabzweig WPRA 150  D15
Weitspannkabelrinnenbogen WPRB 120  D14
Weitspannkabelrinnenbogen WPRB 150  D14
Weitspannkabelrinneneckanbaustück WPREAB 120 
 D13
Weitspannkabelrinneneckanbaustück WPREAB 150 
 D14
Weitspannkreuzung, Höhe=120 mm WPLK 120  D12
Weitspannkreuzung, Höhe=120 mm WPRK 120  D16
Weitspannkreuzung, Höhe=150 mm WPLK 150  D13
Weitspannkreuzung, Höhe=150 mm WPRK 150  D16
Weitspannrinnenanbauabzweig, Höhe=120 mm WPRAA 
120  D15
Weitspannrinnenanbauabzweig, Höhe=150 mm WPRAA 
150  D16
Weitspannsteigstück, Höhe=120 mm WPLS 120  D09
Weitspannsteigstück, Höhe=150 mm WPLS 150  D09

Deckel  D17-D21

Abstandshülse WP-AH  D18

Deckelerhöhung WPD-A  D17
Deckelklammer WPD-K  D17

Formteildeckelklammer WPFDK  D18
Formteildeckelklammer, aufgeständert WPFDKA  D18

Weitspannabzweigdeckel WPAD  D20
Weitspannbogendeckel WPBD  D19
Weitspanndeckel WPD  D17
Weitspannfallstückdeckel WPFD  D20

Produktgruppenverzeichnis



Weitspannkreuzungsdeckel WPKD  D21
Weitspannsteigstückdeckel WPSD  D19

Zubehör  D22-D31

Abgangsblech WPKAB  D29
Abgangsblech WPREB  D30

Eckbefestigung EBW  D22

Isolierungsstreifen WPHS-IS  D25

Kaltzinkfarbe KZF  D31
Kaltzinkspray KZS  D31

Schutzkappe SWP  D30
Spannklaue SKLL  D25

Verbindungsblech VB  D30

Weitspannholmstütze (Ankerschiene) WPHS-A  D23
Weitspannholmstütze (Konsole) WPHS-K  D23
Weitspannholmstütze (Profil) WPHS-P  D24
Weitspannkabelleitertrennsteg WPTR 120  D28
Weitspannkabelleitertrennsteg WPTR 150  D29
Weitspannverbinder, Höhe=120 mm WPV 120  D25
Weitspannverbinder, Höhe=150 mm WPV 150  D26
Weitspannverbinder, Höhe=150 mm WPVV 150  D28
Weitspannverbinder, horizontal WPVH 120  D26
Weitspannverbinder, horizontal WPVH 150  D27
Weitspannverbinder, vertikal WPVV 120  D27

E
Steigetrassen  E03-E16

Steigetrasse LGG 60  E03
Steigetrasse ST 81  E13
Steigetrasse ST 82  E15
Steigetrasse STU 50  E04
Steigetrasse STU 50-3E  E05
Steigetrasse STU 60  E07
Steigetrasse STU 62  E10

Zubehör STU 50  E17-E20

Konsolhalter, Profil U50 KHU 50  E19
Kopfplatte, Profil U50 BGU 50  E20

Leiterhalter LH  E18

Schutzkappe SU 50/36  E17
Schutzkappe, Profil U50 SU 50/22  E17
Sprosse STLS  E18
Sprosse STUS  E19

Trennsteg STR 50  E17

Winkellasche, Profil U40/ U57/ U60 BL 4  E20

Zubehör ST 81 / 82  E21-E24

Halterkupplung HKI  E22

Kaltzinkfarbe KZF  E24
Kaltzinkspray KZS  E24
Kopfplatte, Profil I80 BGI  E22
Kopfplatte, Profil I80 BGIQ  E23

Sprosse STIS  E21
Sprosse STISD  E21

Winkellasche BL 7  E23

F
Wandkonsolen  F03-F11

Konsole, leicht und Deckenstiel KSLW  F03

Wandkonsole KWW  F04
Wandkonsole, leicht KWF  F05

Wandkonsole, leicht KWLL  F03
Wandkonsole, mittelschwer KWMS  F06
Wandkonsole, schwer KIS  F10
Wandkonsole, schwer KWS  F07
Wandkonsole, sehr schwer KISS  F11
Wandkonsole, sehr schwer KWSS  F09
Wandkonsole, Standard KW  F05

Deckenabhänger  F12-F14

Deckenbügel DB  F12

Mittelabhängung MA 60  F13

Zentralabhängung GBAG  F13
Zentralabhängung GBAR  F12

KSL-System  F15-F17

Deckenbügel, leicht DKSL  F16

Konsole, leicht KSL  F15
Konsole, leicht und Deckenstiel KSLW  F15

Zwischenstück KSL-SP  F17

KHU-System  F18-F41

Anschlussteil Diagonale BLD  F39

Kaltzinkfarbe KZF  F41
Kaltzinkspray KZS  F40
Knotenblech KB  F39
Konsolhalter, 40x30mm KDU 40  F18
Konsolhalter, 40x30mm KHU 40  F23
Konsolhalter, 57 x 30 mm KDU 57  F20
Konsolhalter, 57 x 30 mm KHU 57  F25
Konsolhalter, Profil U60 KHU 60  F27
Konsolhalter, Profil U80 KHU 80  F28
Konsolhalter, schwer, 60x40 mm KDU 60  F22
Kopfplatte, Profil U40 BGU 40  F29
Kopfplatte, Profil U40/ U57/ U60 BGUD  F33
Kopfplatte, Profil U40/ U57/ U60 BGUDW  F33
Kopfplatte, Profil U50 BGUQ 50  F32
Kopfplatte, Profil U57 BGU 57  F29
Kopfplatte, Profil U60 BGU 60  F30
Kopfplatte, Profil U80 BGU 80  F31

Schutzkappe SU 40  F40
Schutzkappe SU 57  F40
Schutzkappe, Profil U60 SU 60  F40
Schutzkappe, Profil U80 SU 80  F40
Stützstück KHUSS 40  F36
Stützstück KHUSS 57  F36
Stützstück KHUSS 60  F37
Stützstück KHUSS 80  F37

Verbinder KHUV 40  F34
Verbinder KHUV 57  F34
Verbinder, Profil U60 KHUV 60  F35
Verbinder, Profil U80 KHUV 80  F35

Winkellasche, Profil U40/ U57/ U60 BL 4  F38
Winkellasche, Profil U60 BL 6  F38

KHI-System  F42-F50

Halterkupplung HKI  F47
Halterkupplung HKIQ  F48
Halterkupplung HKIW  F48

Kaltzinkfarbe KZF  F50
Kaltzinkspray KZS  F50
Konsole, schwer, Profil I80 KTS  F44
Konsole, sehr schwer, Profil I80 KTSS  F45
Konsole, Standard, Profil I80 KT  F44
Konsolhalter KHI  F43
Konsolhalter, schwer, Profil I80 KDI  F42
Kopfplatte, Profil I80 BGI  F45
Kopfplatte, Profil I80 BGID  F47
Kopfplatte, Profil I80 BGIQ  F46

Schutzkappe, gelb SI  F50

Winkellasche BL 3  F48
Winkellasche BL 7  F49

Winkellasche BL 8  F49
Winkellasche BLI  F49

KHA-System  F51-F58

Befestigungsleiste AVL  F56

C-Schiene, gelocht, 41x41 mm KHA 41  F52

Deckenkonsolhalter, Profil 41 KDAG 41  F51

Eckverbinder 90° AVE  F56
Eckverbinder 90° AVLW  F57
Eckverbinder links/ mittig/ rechts AVAW  F58
Eckverbinder T-Stück AVA  F56

Konsole, leicht, Profil 41 KA 30  F53
Konsole, Standard, Profil 41 KA 41  F53
Kopfplatte, Profil 41 BGA 41/2  F54

Montage-/ Boden-/ Deckenplatte BGA 41  F54

Schienenklammer AKL  F55
Schienenverbinderbügel AVB  F57
Schutzkappe SA 1  F58
Schutzkappe SA 2  F58
Schutzkappe SAI 21  F58
Schutzkappe SAI 41  F58

Verbinder für KHA-Profil AV  F55

Winkellasche BL 5  F55

Ankerschienen  F59-F70

C-Schiene, gelocht, 40x22 mm KHA 7  F62
C-Schiene, gelocht, 40x22 mm KHA 8  F63
C-Schiene, gelocht, 40x25 mm KHA 9  F64
C-Schiene, gelocht, 41x21 mm KHA 21  F65
C-Schiene, gelocht, 41x41 mm KHA 41  F66
C-Schiene, gelocht, 41x41 mm KHAL 41  F66
C-Schiene, gelocht, 41x42 mm KHA 42  F67
C-Schiene, gelocht, 41x82 mm KHA 82  F67
C-Schiene, gelocht, 48x26 mm KHA 4  F61
C-Schiene, gelocht, 50x31 mm KHA 2  F60
C-Schiene, ungelocht, 40x22 mm A 7  F61
C-Schiene, ungelocht, 40x22 mm A 8  F63
C-Schiene, ungelocht, 40x25 mm A 9  F64
C-Schiene, ungelocht, 41x41 mm A 41  F65
C-Schiene, ungelocht, 48x26 mm A 4  F60
C-Schiene, ungelocht, 50x31 mm A 2  F59

Langloch LGL  F70

Profil-Schiene, gelocht, 30x15 mm KHB 7  F69
Profil-Schiene, ungelocht, 28x12 mm B 3  F68
Profil-Schiene, ungelocht, 28x15 mm B 6  F68
Profil-Schiene, ungelocht, 30x15 mm B 7  F68

Rundloch RL  F70

Schnitt PRS  F69

Verbinder für KHA-Profil ASK 4  F59
Verbinder für KHA-Profil ASK 8  F59

G
Klemmbefestigung  G03-G11

Klemmbefestigung KLUS  G08
Klemmbefestigung KLUT  G09
Klemmbefestigungsset KLU  G07

Montageklemme MKD  G09

Reduziergewinde RGW  G11

Spannhaken SN G  G10
Spannklaue SK  G10

Trägereisen AN  G11
Trägerklemmenset SKL A  G07
Trägerklemmenset SKL M  G06



Trägerklemmenset SKS H  G03
Trägerklemmenset SKS M  G05
Trägerklemmenset (A 41/ KHA 41-Profil) SKS A  G04

Dübel, Anker  G12-G15

Einschlagdorn SA-D  G13
Einschlagdorn SAZ-D  G13

Kunststoffdübel KD  G13

Schlaganker SA  G13
Schlaganker SAZ  G12
Spreizdübel SD  G12
Stahlbetonbohrer SAZ-B  G12

Verbundankermörtel VAB-HB M  G14
Verbundankermörtel VAS-M  G15
Verbundanker-Pistole VA-AP  G14
Verbundankersiebhülse Stein VAS-SH  G15
Verbundankerstange Beton VAB-HB  G14
Verbundankerstange Bürste VAB-HB B  G14
Verbundankerstange Stein VAS-AS  G15
Verbundankerstange, Bürste VAS-BS  G15

Abhängemittel  G16-G34

Doppelspiralhaken GRIPM  G33
Drahtaugenschraube DAS  G17

Federklammer SPRINGCLIP  G32

Gewindeadapter mit Loch GRIPADAP  G32
Gewindestange GB  G16

Justierschlüssel GRIPCLE 1  G33
Justierschlüssel GRIPCLE 2  G33

Knotenkette KNK  G17
Knotenkette Notglied KNK-NG  G17

Schaukelhaken SHH  G18
Schaukelhaken SHS  G17
Seilabhängung mit Haken und Expressverschluss 
HFECEXP 1  G18
Seilabhängung mit Haken und Expressverschluss 
HFECEXP 2  G18
Seilabhängung mit Haken und Trapez-Plus-Verschluss 
TPZPEC 2  G26
Seilabhängung mit Haken und Trapez-Plus-Verschluss 
TPZPEC 3  G26
Seilabhängung mit Haken und Universalverschluss 
HFEC 3  G18
Seilabhängung mit Karabiner und Universalverschluss 
HFEM 2  G21
Seilabhängung mit Karabiner und Universalverschluss 
HFEM 3  G21
Seilabhängung mit M10 Gewindeende und Expressver-
schluss HFEF10EXP 2  G20
Seilabhängung mit M10 Gewindeende und Trapez-Plus-
Verschluss TPZPEF10 2  G28
Seilabhängung mit M10 Gewindeende und Trapez-Plus-
Verschluss TPZPEF10 3  G28
Seilabhängung mit M10 Gewindeende und Trapez-Plus-
Verschluss TPZPEF10 4  G28
Seilabhängung mit M10 Gewindeende und Universalver-
schluss HFEF10 3  G21
Seilabhängung mit M10 Gewindeende und Universalver-
schluss HFEF10 4  G21
Seilabhängung mit M6 Gewindeende und Expressver-
schluss HFEF6EXP 1  G19
Seilabhängung mit M6 Gewindeende und Expressver-
schluss HFEF6EXP 2  G19
Seilabhängung mit M6 Gewindeende und Universalver-
schluss HFEF6 2  G19
Seilabhängung mit M6 Gewindeende und Universalver-
schluss HFEF6 3  G19
Seilabhängung mit M6 Gewindeübergang und Expres-
sverschluss HFET6EXP 1  G22
Seilabhängung mit M6 Gewindeübergang und Expres-
sverschluss HFET6EXP 2  G22
Seilabhängung mit M8 Gewindeende und Expressver-
schluss HFEF8EXP 2  G20
Seilabhängung mit M8 Gewindeende und Trapez-Plus-
Verschluss TPZPEF8 2  G27
Seilabhängung mit M8 Gewindeende und Trapez-Plus-

Verschluss TPZPEF8 3  G27
Seilabhängung mit M8 Gewindeende und Universalver-
schluss HFEF8 2  G20
Seilabhängung mit M8 Gewindeende und Universalver-
schluss HFEF8 3  G20
Seilabhängung mit M8 Gewindeübergang und Expres-
sverschluss HFET8EXP 2  G23
Seilabhängung mit M8 Gewindeübergang und Trapez-
Plus-Verschluss TPZPET8 2  G27
Seilabhängung mit Öse gerade und Expressverschluss 
HFEOEXP 2  G22
Seilabhängung mit Öse gerade und Universalverschluss 
HFEO 3  G22
Seilabhängung mit Queranker und Expressverschluss 
HFSPEXP 1  G24
Seilabhängung mit Queranker und Expressverschluss 
HFSPEXP 2  G25
Seilabhängung mit Queranker und Trapez-Plus-Ver-
schuss TPZPSP 2  G30
Seilabhängung mit Queranker und Trapez-Plus-Ver-
schuss TPZPSP 3  G30
Seilabhängung mit Queranker und Universalverschluss 
HFSP 2  G25
Seilabhängung mit Queranker und Universalverschluss 
HFSP 3  G25
Seilabhängung mit Schlaufe und Expressverschluss 
HFFREXP 1  G23
Seilabhängung mit Schlaufe und Expressverschluss 
HFFREXP 2  G23
Seilabhängung mit Schlaufe und Trapez-Plus-Verschuss 
TPZPFR 2  G29
Seilabhängung mit Schlaufe und Trapez-Plus-Verschuss 
TPZPFR 3  G29
Seilabhängung mit Schlaufe und Trapez-Plus-Verschuss 
TPZPFR 4  G29
Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss 
HFFR 2  G23
Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss 
HFFR 3  G24
Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss 
HFFR 4  G24
Seilabhängung mit Schlaufe und Universalverschluss 
HFFR 5  G24
Seilabhängung mit Trapezblechhaken und Expressver-
schluss HFTHEXP 1  G25
Seilabhängung mit Trapezblechhaken und Expressver-
schluss HFTHEXP 2  G26
Seilabhängung mit Trapezblechhaken und Trapez-Plus-
Verschluss TPZPTH 2  G30
Seilendkappe GRIPTWIS  G33
Seilschneider GRIPPINC  G34

Tigerclip TIGERCLIP  G33
Trägerclip GCB  G32
Trapezbügel TBS  G16
Trapezschloss GRIPTRAP  G32
Trapezschloss Plus GRIPTRAPP  G32

Verbindermuffe VM  G16

Y-Fit Zubehör mit Haken YAJEC 1  G31
Y-Fit Zubehör mit Haken YAJEC 2  G31
Y-Fit Zubehör mit Haken YAJEC 3  G31
Y-Fit Zubehör mit Haken für Kabelrinnen YAJCT 2  G31

Schraubmittel  G35-G43

Fächerscheibe FS  G40
Federring FR  G40
Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603 FRSV 
 G37
Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 FRS  G37

Innensechskantschraube, DIN 912 IK  G38

Klemmbefestigungsset KLR  G35
Klemmbefestigungsset KLS  G36
Klemmbefestigungsset, lang KLRL  G35

Montageplatte, KHA Profile RUS 50  G43
Mutter mit Flansch, DIN EN 1661 SEMS  G42

Schutzkappe SSK  G43
Sechskantholzschraube SEH  G40
Sechskantmutter, DIN 934 SEM  G42
Sechskantmutter, selbstsichernd, DIN 985 SEMSS  G43

Sechskantschraube, DIN 933 SES  G39
Stabilisierungsplatte, KHA Profile RUS 41  G43

Unterlegscheibe, DIN 125 US 125  G41
Unterlegscheibe, DIN 9021 US 9021  G41
Unverlierbarkeitsscheibe UVS  G42

Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 FKS 
 G38

Ankermuttern, Ankerschrauben  G44-G48

Ankerbolzen, A 7/ A 8/ A 9 AKB  G48
Ankermutter mit Feder, A 41 AMF22  G44
Ankermutter mit Feder, A 7/ A 8 AMF18  G46
Ankermutter, A 41, KHA 41, KHAL 41 AM22  G44
Ankermutter, A 7/ A 8 AM18  G45
Ankermutter, A 7/ A 8 AMA18  G45
Ankermutter, B 3/ B 6 AM12  G47
Ankermutter, B 7 AM16  G46

Hammerkopfschraube HS12  G47
Hammerkopfschraube HS16  G47
Hammerkopfschraube, A 2/ A 4 HS22  G44
Hammerkopfschraube, A 7/ A 8/ A 9 HS18  G46

Elektro-Befestigung  G49-G52

Befestigungssockel Kunststoff BFS K  G51
Befestigungssockel Kunststoff mit Nageldübel BFS ND 
K  G51

Kopplungsteil Kunststoff KOT K  G51
Kunststoff-Steckdübel KSD  G52

Leitungsklammer Kunststoff LK K  G50
Leitungsklammer Kunststoff mit Nageldübel LK ND K 
 G51

Sammelhalter Kunststoff SH K  G49
Sammelhalter Kunststoff mit Nageldübel SH ND K  G49
Sammelhalter Metall SH QS  G49
Sammelhalterklammer Kunststoff SHK K  G50
Sammelhalterklammer Kunststoff mit Nageldübel SHK 
ND K  G50
Schraub-Nageldübel SN  G52
Spreizdübel, Brandschutz SD-BS  G52

H
Kabeltragwannen  H03-H05

Kabeltragwanne, Ø 100 mm KTW-R 10/2-10  H03
Kabeltragwanne, Ø 40-120 mm KTW-A 4-12  H05
Kabeltragwanne, Ø 40-120 mm KTW-R 4-12/2-10  H04

I
Schutzrohrprogramm  I03-I08

Ankerschelle SRS-A  I06

Befestigungsdoppelschelle SRS-W  I06

Endkappe SRK-G  I08
Endtülle als Kantenschutz SRK-O  I08

Fußbefestigung SRF  I07
Fußwinkel SRFW  I08

Klemmmuffe SRM  I04

Langlochmuffe SRML  I04

Montageplatte SRMP-A  I06
Montageplatte SRMP-C  I07
Montageplatte, 175x260 mm SRMP-B  I07

Rohrbogen, 45 Grad SRB 45  I04
Rohrbogen, 90° SRB 90  I03
Rohrbügelschelle SRS-B  I05
Rohrschelle SRS-R  I05

Produktgruppenverzeichnis



Schutzrohr SR  I03
Schutzrohr, geschlitzt SRL  I03
Schutzrohrhalter SRHB  I05
Schutzrohrhalter, schwenkbar SRHD  I05

J
Lichtbandsystem  J03-J05

Ankermutter AM 8 M5  J04

Befestigungsbügel KPB  J04

Deckleiste KPD  J03

Endkappe KPE  J04

Halteklaue KPH  J05

Knotenkette KNK  J05
Knotenkette Notglied KNK-NG  J05
Kontermutter SMH  J05
KPR-Verbinder KPV  J03

Lichtbandhalteschiene KPR 40  J03

K
Schiffsleitern  K03-K08

Schiffsleiter SKL  K03
Schiffsleiter, Fall-/Steigstück SLS  K04
Schiffsleiter, T-Abzweig, Höhe=30 mm SLA  K05
Schiffsleiteranbauabzweig SLAA  K06
Schiffsleiterbogen, Höhe=30 mm SLB  K03
Schiffsleiterhaken SLF  K08
Schiffsleiterverbinder SLV  K06
Schiffsleitervertikalverbinder SLVV  K07
Schiffsleiterwinkel SLW  K07



A
A 2  F59
A 4  F60
A 41  F65
A 7  F61
A 8  F63
A 9  F64

AHB  B55
AKB  G48
AKL  F55
AM 8 M5  J04
AM12  G47
AM16  G46

AM18  G45
AM22  G44
AMA18  G45
AMF18  G46
AMF22  G44
AN  G11

ASK 4  F59
ASK 8  F59
AV  F55
AVA  F56
AVAW  F58
AVB  F57

AVE  F56
AVL  F56
AVLW  F57

B
B 3  F68
B 6  F68
B 7  F68
BFS K  G51
BFS ND K  G51
BGA 41  F54

BGA 41/2  F54
BGI  E22, F45
BGID  F47
BGIQ  E23, F46
BGU 40  F29
BGU 50  E20

BGU 57  F29
BGU 60  F30
BGU 80  F31
BGUD  F33
BGUDW  F33
BGUQ 50  F32

BL 3  F48
BL 4  E20, F38
BL 5  F55
BL 6  F38
BL 7  E23, F49
BL 8  F49

BLD  F39
BLI  F49

D
DAS  G17
DB  F12
DKSL  F16

E
EBW  D22
EL  C20

F
FKS  G38
FR  G40
FRS  G37
FRSV  G37
FS  G40

G
G 100  A04
G 50  A03
GB  G16
GBAG  F13
GBAR  F12
GCB  G32

GI  A05
GRIPADAP  G32
GRIPCLE 1  G33
GRIPCLE 2  G33
GRIPM  G33
GRIPPINC  G34

GRIPTRAP  G32
GRIPTRAPP  G32
GRIPTWIS  G33
GTD 30  A06
GTDW  A06
GTR 100  A11

GTR 50  A10
GTR 60  A10
GV 30  A07
GVD 30  A08
GVK  A09
GV-L 30  A09

GVU  A09

H
HFEC 3  G18
HFECEXP 1  G18
HFECEXP 2  G18
HFEF10 3  G21
HFEF10 4  G21
HFEF10EXP 2  G20

HFEF6 2  G19
HFEF6 3  G19
HFEF6EXP 1  G19
HFEF6EXP 2  G19
HFEF8 2  G20
HFEF8 3  G20

HFEF8EXP 2  G20
HFEM 2  G21
HFEM 3  G21
HFEO 3  G22
HFEOEXP 2  G22
HFET6EXP 1  G22

HFET6EXP 2  G22
HFET8EXP 2  G23
HFFR 2  G23
HFFR 3  G24
HFFR 4  G24
HFFR 5  G24

HFFREXP 1  G23
HFFREXP 2  G23
HFSP 2  G25
HFSP 3  G25
HFSPEXP 1  G24
HFSPEXP 2  G25

HFTHEXP 1  G25
HFTHEXP 2  G26
HKI  E22, F47
HKIQ  F48
HKIW  F48

HS12  G47

HS16  G47
HS18  G46
HS22  G44

I
IK  G38

K
KA 30  F53
KA 41  F53
KB  F39
KD  G13
KDAG 41  F51
KDI  F42

KDU 40  F18
KDU 57  F20
KDU 60  F22
KHA 2  F60
KHA 21  F65
KHA 4  F61

KHA 41  F52, F66
KHA 42  F67
KHA 7  F62
KHA 8  F63
KHA 82  F67
KHA 9  F64

KHAL 41  F66
KHB 7  F69
KHI  F43
KHU 40  F23
KHU 50  E19
KHU 57  F25

KHU 60  F27
KHU 80  F28
KHUSS 40  F36
KHUSS 57  F36
KHUSS 60  F37
KHUSS 80  F37

KHUV 40  F34
KHUV 57  F34
KHUV 60  F35
KHUV 80  F35
KIS  F10
KISS  F11

KLR  G35
KLRL  G35
KLS  G36
KLU  G07
KLUS  G08
KLUT  G09

KNK  G17, J05
KNK-NG  G17, J05
KOT K  G51
KPB  J04
KPD  J03
KPE  J04

KPH  J05
KPR 40  J03
KPV  J03
KSB  B51
KSD  G52
KSL  F15

KSL-SP  F17
KSLW  F03, F15
KSR  B55
KT  F44
KTS  F44
KTSS  F45

KTW-A 4-12  H05
KTW-R 10/2-10  H03
KTW-R 4-12/2-10  H04
KW  F05
KWF  F05
KWLL  F03

KWMS  F06
KWS  F07
KWSS  F09
KWW  F04
KZF  A11, B52, C21, 
D31, E24, F41, F50
KZS  A11, B52, C21, 
D31, E24, F40, F50

L
LAD  C14
LD  C13
LDR  C13
LD-SW  C15
LGA 100  C10
LGA 60  C10

LGAB 100  C08
LGAB 60  C08
LGG 100  C05
LGG 60  C03
LGG 60  E03
LGGS 100  C06

LGGS 60  C04
LGIB 100  C07
LGIB 60  C07
LGK 100  C12
LGK 60  C11
LGKAB  C19

LGL  F70
LGTR 100  C19
LGTR 60  C18
LGV 100  C16
LGV 60  C16
LGVB 100  C09

LGVB 60  C09
LGVH 100  C17
LGVH 60  C16
LGVV 100  C18
LGVV 60  C17
LH  E18

LIBD  C14
LK K  G50
LK ND K  G51
LKD  C14

M
MA 60  F13
MKB  B43
MKD  G09
MP-G  A07
MP-L  C21
MP-RG  B51

P
PRS  F69

R
R 110  B11
R 35  B03
R 60  B04
R 85  B09
RA 110  B26

RA 35  B24

RA 60  B25
RA 85  B25
RAA 110  B23
RAA 35  B21
RAA 60  B22
RAA 85  B23

RAAD  B39
RAADR  B40
RAB 110  B45
RAB 35  B44
RAB 60  B44
RAB 85  B45

RAD  B40
RADR  B41
RAE 110  B21
RAE 60  B20
RAED  B38
RB 110  B18

RB 35  B16
RB 60  B16
RB 85  B17
RB45 110  B20
RB45 60  B18
RB45 85  B19

RBD  B37
RBD45  B38
RBDR  B37
RBDR45  B38
RD  B35
RDKL 110  B36

RDKL 60  B36
RDR  B35
RD-SW  B36
REB  B46, B53
RG 110  B13
RG 35  B03

RG 60  B05
RG 85  B09
RGL 60  B08
RGS 110  B14
RGS 60  B07
RGS 85  B10

RGV 110  B48
RGV 35  B47
RGV 60  B47
RGV 85  B48
RGVS  B48
RGW  G11

RI 60  B15
RID  B54
RIDR  B54
RIV 60  B53
RK 110  B29
RK 35  B27

RK 60  B27
RK 85  B28
RKD  B41
RKDR  B42
RL  F70
RR 110  B33

RR 35  B32
RR 60  B32
RR 85  B33
RRD  B42
RRDR  B43
RS 110  B12

RS 60  B06
RTR 110  B51
RTR 35  B49
RTR 60  B50
RTR 85  B50
RUS 41  G43

RUS 50  G43
RVB 110  B31
RVB 35  B30
RVB 60  B30
RVB 85  B31

S
SA  G13
SA 1  F58
SA 2  F58
SA-D  G13
SAI 21  F58
SAI 41  F58

SAZ  G12
SAZ-B  G12
SAZ-D  G13
SD  G12
SD-BS  G52
SEH  G40

SEM  G42
SEMS  G42
SEMSS  G43
SES  G39
SH K  G49
SH ND K  G49

SH QS  G49
SHH  G18
SHK K  G50
SHK ND K  G50
SHS  G17
SI  F50

SK  G10
SKL  K03
SKL A  G07
SKL M  G06
SKLL  D25
SKS A  G04

SKS H  G03
SKS M  G05
SL 100  C20
SL 60  C20
SLA  K05
SLAA  K06

SLB  K03
SLF  K08
SLS  K04
SLV  K06
SLVV  K07
SLW  K07

SMH  J05
SN  G52
SN G  G10
SPRINGCLIP  G32
SR  I03
SRB 45  I04

SRB 90  I03
SRF  I07
SRFW  I08
SRHB  I05
SRHD  I05
SRK-G  I08

SRK-O  I08
SRL  I03
SRM  I04
SRML  I04
SRMP-A  I06
SRMP-B  I07

SRMP-C  I07
SRS-A  I06
SRS-B  I05
SRS-R  I05
SRS-W  I06
SSK  G43

Numerisches Verzeichnis



ST 81  E13
ST 82  E15
STIS  E21
STISD  E21
STLS  E18
STR 50  E17

STU 50  E04
STU 50-3E  E05
STU 60  E07
STU 62  E10
STUS  E19
SU 40  F40

SU 50/22  E17
SU 50/36  E17
SU 57  F40
SU 60  F40
SU 80  F40
SWP  D30

T
TBS  G16
TIGERCLIP  G33
TPZPEC 2  G26
TPZPEC 3  G26
TPZPEF10 2  G28
TPZPEF10 3  G28

TPZPEF10 4  G28
TPZPEF8 2  G27
TPZPEF8 3  G27
TPZPET8 2  G27
TPZPFR 2  G29
TPZPFR 3  G29

TPZPFR 4  G29
TPZPSP 2  G30
TPZPSP 3  G30
TPZPTH 2  G30

U
US 125  G41
US 9021  G41
UVS  G42

V
VA-AP  G14
VAB-HB  G14
VAB-HB B  G14
VAB-HB M  G14
VAS-AS  G15
VAS-BS  G15

VAS-M  G15
VAS-SH  G15
VB  B49, D30
VM  G16

W
WPAD  D20
WP-AH  D18
WPBD  D19
WPD  D17
WPD-A  D17
WPD-K  D17

WPEA 120  D07
WPEA 150  D07
WPFD  D20
WPFDK  D18
WPFDKA  D18
WPHS-A  D23

WPHS-IS  D25
WPHS-K  D23
WPHS-P  D24
WPKAB  D29
WPKD  D21
WPL 120  D03

WPL 150  D04
WPLA 120  D11
WPLA 150  D11
WPLAA 120  D12
WPLAA 150  D12
WPLB 120  D08

WPLB 150  D08
WPLEAB 120  D07
WPLEAB 150  D08
WPLF 120  D10
WPLF 150  D10
WPLK 120  D12

WPLK 150  D13
WPLS 120  D09
WPLS 150  D09
WPR 120  D05
WPR 150  D05
WPRA 120  D15

WPRA 150  D15
WPRAA 120  D15
WPRAA 150  D16
WPRB 120  D14
WPRB 150  D14
WPREAB 120  D13

WPREAB 150  D14
WPREB  D30
WPRK 120  D16
WPRK 150  D16
WPSD  D19
WPTR 120  D28

WPTR 150  D29
WPV 120  D25
WPV 150  D26
WPVH 120  D26
WPVH 150  D27
WPVV 120  D27

WPVV 150  D28

Y
YAJCT 2  G31
YAJEC 1  G31
YAJEC 2  G31
YAJEC 3  G31
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